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本書の使い方 

本書を正しくお使いいただくたゆの表記上の約束ごとを説明します。 

■文中マーク/用語表記 

マーク製品の取り扱いにあたって注意すべき事項です。この注意事項に従わなかった場 
合、身体や製品に損傷を与えるおそれがあります。 

Esa マーク製品の取り扱いに関する補足事項、知っておくべき事おです。 

マーク関連のある項目のページを記しています。 

-文中 [] で囲んだ名称は、操作の際に選択するメニュー、ボタン、テキストボックス、 
チェックボックスなどの名称を表わしています。 

•文中『』で囲んだ名称は、ソフトウェアやダイアログボックスの名称を表わしています。 

-本書では原則として WLI-TXl-G 日 4 または WL1-T1-B1 1 を本製品と表記しています。 

-本書では原則として弊社製無線アダプタを装着したパソコンを無線パソコンと表記していまず。 

-ケーブルで接続された 1 日/ 100 BASE の LAN とケーブルを使用しない無線 LAN を明確にする 
たゆに本書では次の用語を使用しています。 

有線 LAN •••ケーブルで接続された LAN 
無線 LAN …無線通信を使用した LAN 

上記は、説明のたゆに本書のみで便宜上使用する用語であり、一般的には使用されません。 
あらかじめご了承ください。 

-本書では原則として本製品を設定するパソコンを設定用パソコンと表記しています。 


■本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断で転載、嶺觀、な変などを巧ラことは 
禁じられております。 

■ BUFFALO™、AirStation™、AOSS™ は、株式会社 バッファローの 商標です。本書に記載されている他社製 
品名は、一般に各社の商標または登録商標です。本書では、 ™、 @、眞などのマークは記載していません。 

■ 本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容に ついては、 改良のたゆ予告なしに変更される場合があり、 
現に購入された製品とは一部異なることがありまず。 

■ 本書の内容に関しては万全を期して作成していまずが、巧一ご不審な点や誤り、記載漏れなどがありましたら、 
お買いボめになった販売店または弊社サポートセンターまでご連絡ください。 

■本製品は一般的なオフィスや家庭の 0A 機器としてお使いください。万一、一般曰 A 機器が外として使用された 
ことにより損害が発生した場合、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。 

-医療磯器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要求される用途には使巧しないで 
ください。 

-一般 0 A 磯器よりも高い信頼性が要求される機器や電算機システムなどの用途に使用するときはご使用になる 
システムの安全設計や故障に対する適切な処置を万全におこなってください。 

■ 本觀品は、日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外では使用しないでくだ 
さい。また、弊社は、本製品に関して日本国外でのな守または技術サポートを行っておりません。 

■本製品のラち、外国為替および外国貿易法の規定により戦略物資等（または役務）に該当するものについては、 

曰本国外への輸出に際して、日本国政巧の輸出許可（または役務取引許可）がお、要です。 

■ 本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方まに沿ってご使用ください。特に、を意事項として記載され 
た取扳方まに違反する使用はお止めください。 

■ 弊社は、觀品の故障に関して一定の条件下で修理をな証しますが、記憶されたデータが消失■破損した場合につい 
ては、保証しておりません。本製品が八ードディスク等の記憶装置の場合または記憶装置に接続して使用するもの 
である場合は、本書に記載されたを意事項を遵守してください。また、必要なデータはパックアップを作成してく 
ださい。お客様が、本書のミ主意事項に違反し、またはバックアップの作成を怠ったたゆに、データを消失■破棄に 
伴ラ損害が発生した場をであっても、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。 

■ 本觀品に起因ずる債務不履行または不法巧為に基づく損害賠償責任は、弊社に故意または重大な過失があった場 
合を除き、本製品の購入代金と同額を上限と致しまず。 

■ 本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵のない同一製品または同等品に交換 
致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。 

^ J 




■ 安全にお使いいただくために必ずお守りください 

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくたゆ 
に、守っていただきたい事項を記載しました。 

正しく使用するために、必ずお読みになり、内容をよく理解された上でお使いください。お読 
みになったをは、必ずお手元に置き、常に参照できるようにしてください。なお、本書には、 
弊社製品だけでなく弊社製品を組み込んだバソコンシステム運用全般に関するを意事項も記載さ 
れています。また、製品のマニュアルと重複する内容も含まれています。 

バソコンの故障/トラブルや、いかなるデータのミ肖失-破損または取りあいを誤ったために生じ 
た本製品の巧障/トラブルは弊社の保証が象には含まれません。あらかじめご了承ください。 

使用している表示と絵記号の意味 


警告表示の意味 


A 警告 

この表示の注意事項を守らないと、使用者が死 t または重傷を負ラ可能性が想定さ 
れる内容を示しています。 

A を意 

この表示のを意事項をずらないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考え 
られる内容を示しています。 


絵記号の意昧 


A 

A は、警告、ミち意を促す記号です。 

么の中やおくに、具体的な警告内容が描かれています。（例：金^感電ミ主意） 

Q 

(55 は、してはいけない事項（禁止事項）を示す記号です。 

0の中や近くに、具体的な禁止事項が巧かれています。（例：®分解禁止） 

春 

>は、しなければならない行為を示す記号です。 

>の中や近くに、具体的な指示内容が巧かれています。 

(例：をプラグをコンセントからおく） 
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^ 電源ケーブルを傷つけたり、加工、過熱、修 
\1復しないでください。 

ツ 火災になったり、感電する恐れがありまず。 

貧止 ♦ 設置時に、電源ケーブルを壁やラック（栅）な 
どの間にはさみ込んだりしないでください。 

• 重いものをのせたり、引っ張ったりしないで 
ください。 

♦ 熱器具に近付けたり、過熱したりしないでく 
ださい。 

• 電源ケーブルを振くときは、必ずプラグを 
持って抜いてください。 

♦ 極端に折り曲げないでください。 

• 電源ケーブルを接続したまま、磯器を移動し 
ないでください。 

万一、電源ケーブルが傷んだら、弊社サポートセン 
ターまたはお買い上げの販売店にご相談ください。 


(5) 潑黯 f 溫鶴强も 了べ だか'。 

分巧萬止 


^ 煙が出たり変な臭いや音がしたら、 AC コン 
セントから AC アダプタを抜いてください。 

そのまま使用を続けると、 シヨー トして火災になつ 
電 i 原プラグたり感電する恐れがありまず。 

をな< 弊社サポートセンターまたはお買い求めの販売店に 
ご相談ください。 


^ 本製品を落としたり、強い街撃を与えたりした 
場合は、ずぐに AC アダプタを巧いてくださし、。 

VfcF そのまま使用を続けると、 シヨー トして火災になつ 
電源 プラグ たり感電す る 恐れがあります。 

をほく 弊社サポートセンターまたはお買い求めの販売店に 
ご相談ください。 


を 

AC 100 V (50/60 HZ ) (外の AC コンセント 
には、絶対に AC アダプタを差し込まないで 
ください。 

海外などで異なる電圧で使用すると、ショートした 
り、発煙、火災の恐れがありまず。 

強制 

AC アダプタは、 AC コンセントに完全に差 
し込んでください。 

差し込みが不完全なまま使用すると、ショートや発 
熱の原因となり、火災や感電の恐れがあります。 

运 

電;頂プラグ 
をなく 

液体や異物などが内部に入ったら、 AC コン 
セントから AC アダプタを抜いてくだい。 

そのまま使用を続けると、シヨートして火災になっ 
たり、感電する恐れがありまず。 

弊社サポートセンターまたはお買い求めの販売店に 
ご相談ください。 

(§) 

水巧での 
巧用禁止 

風呂場など、水分や湿気が多い場所では、本 
製品を使用しないでください。 

火災になったり、感電する恐れがありまず。 

強制 

本製品に接続されているケーブル、コネクタ 
類にルさなお子様の手が届かないように機器 
を配置してください。 

けがをするを険があります。 

強制 

AC アダプタは必ず本製品付属のものをお使 
いください。 

本製品付属 L 乂外の AC アダフタをご使巧になると、電 
圧や端子の極性が異なることがあるため、発煙、発 
火の恐れがあります。 




0 AC アダプタが AC コンセントに接続されてい 
るときには、濡れた手で本製品に軸らないで 
ください。 

票止 感電の原因となります。 


静電気による破損を防ぐため、本製品に軸れ 
る前に、身近な金属（ドアノブやアルミサツ 
シなど）に手を軸れて、身体の静電気を取り 
除くよラにしてください。 

体などからの静電気は、本製品を破損させる恐れが 
あります。 


〇 


〇 本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例 
に従ってください。 

条例の内容については、各地方自治体にお問い合わ 
強が せください。 


0 次の場所には設置しないでください。 

感電、火災の原因となったり、製品に悪影響 
を及ぼすことがあります。 

留止 ♦ 強い磁界が発生ずるところ（故障の原因となり 
まず） 

♦ 静電気が発生ずるところ（巧障の原因となりま 
ず） 

• 震動が発生ずるところ（けが、故障、破損の原 
因となりまず） 

♦ 平らでないところ（転倒したり、落下して、け 
がの原因となりまず） 

• 直射日光が当るところ（故障や蜜形の原因とな 
りまず） 

♦ 火気の周辺、または熱気のこもるところ（故障 
や変形の原因となりまず） 

参漏電の危険があるところ（故障や感電の原因と 
なりまず） 

• 漏水の危険があるところ（故障や感電の原因と 
なります） 
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■ 電波に関する注意 

♦本製品は、電波法に基づくル電カデータ通信システムの無線局の無線設備として、 
巧術基準適合証明を受けています。従って、本製品を使用するときに無線局の免許 
は必要ありません。また、本製品は、日本国内でのみ使用できます。 

♦次の場所では、本製品を使用しないでください。 

電子しンジ付近の磁場、静電気、電波障害が発生するところ、 2.4GHz 付近の電波 
を使用しているものの近く （環境により電波が届かない場合があります。） 

♦本製品は、巧術基準適合証明を受けていますので、(下の事項を行ラと法律で罰せ 
られることがあります。 

-本製品を分解/改造すること 
•本製品の裏面に貼ってある証明ラベルをはがすこと 
♦本製品の無線チヤンネルは、が下の機器や無線局と同じ周波数帯を使用します。 

-産業-科学-医療用機器 

-工場の製造ライン等で使巧されている移動体識別用の無線局 

① 構内無線局（免許を要する無線局） 

② 特定ル電力無線局（免許を要しない無線局） 

♦本製品を使巧する場合は上記の機器や無線局と電波干渉する恐れがあるため、な下 
の事項にを意してください。 

1本製品を使用する前に、ぶくで移動体識別用の構内無線局及び特定ル電力無線局 
が運用されていないことを確認してください。 

2万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に巧して電波干渉の事例が発生した 
場合は、まやかに本製品の使用周波数を変更して、電波干渉をしないよラにして 
ください。 

3その他、本製品から移動体識別用の特定ル電力無線局に巧して電波干渉の事例が 
発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、弊社サポートセンターへお 
問い合わせください。 


使用周波数帯域 

2.4GHz 

変調方式 

OFDM 方式 / DS-SS 方式 （WU-TX1-G54) 

DS-SS 方式 （WLI-T1-B11) 

想定〒渉距離 

40m が下 

周波数変更の可否 

全帯域を使用し、かつ「構内無線局」「特定ル電力無線 
局」帯域を回避可能 
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はじめに 


このたびは、本製品をお買いあげいただき誠にありがとうございます。 

本製品は、有線ネットワーク機器の LAN ケーブルを無線化にする製品です。本書を 
よくお読みの上、正しくお使いください。 

■ 本製品の特長 

本製品は、ネットワーク機器の有線 LAN ポートを無線化するイーサネットコンパ'-夕 
です。有線 LAN に接続可能なパソコン/ゲーム機/デジタル家電/プリンタ等を無線 
化することができます。主な特長は、次の通りです。 

• <WLI-TX1 -G54>IEEE802. 11 g 規格に準拠し、通信速度 54Mbps の通信が可能。 
<WLI-T1-B11> IEEE 802.1化規格に準拠し、通信速度11 Mbps の通信が可能。 

X 2Mbps 無線力ードとは接続できません。 

• AOSS™ 対応 

-口ーミング機能に対応しているため、移動しながらの通信が可能。 

Xデータ通信中に口ーミング機能が働くと、通信が途切れることがあります。 
•ネットワーク負荷を軽減する多チャンネル （1ch 〜 13ch ) 機能を搭載。 

• 128/64ビット WEP 対応。 

X128ビット WEP を使用する場合、 AirStation や無線アダプタも128ビット WEP に 
対応している必要があります。 （128 ビット WEP と64ビット WEP の併用はできま 
せん）。 

本製品をハブと接続して使届することは、サポートしていません。 

■ 設定に必要な環境 

下記のいずれかのノ《ソコン 

- Windows XP/ 2000 /Me/98/95/NT4.0 搭載パソ〕ン 

- Macintosh [Mac OS 8.6 な降](ただし、 WEB ブラウザが必要です。） 

X WEB ブラウザで本製品の設定をおこなラ際は、 Ji (下のパ'-ジョンの WEB ブラウ 
ザがあ要です。 

- Internet Explorers. 0な降- Netscape Navigators . 0な降- SafarM.O ]^(降 
X Macintosh をお使いの場合、ファームウエアのアップデート機能が使えません。 

■ 対応機種 

有線 LAN 接続可能なが下の機器 
パソコン/ゲーム機/デジタル家電/プリンタ 
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■ 本製品の使用例 

パソコンを無線ネットワークにつなぐ場合 

马「第1章パソコンを無線ネットワークにつなごう」 （ P .9) を参照して、設定をおこ 
なってください。 




ゲーム機、デジタル家電やプリンタを無線でつなぐ場合 

与「第2章ゲーム機/デジタル家電/プリンタを無線でつなごう」 （ P .19) を参照して、 
設定をおこなってください。 
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■ パッケージ内容 

パッケージには、次の物が捆包されています。万が一、不足しているものがありま 
したら、お買い求めの販売店にご連絡ください。 


• 本製 [S . 1台 

• AC アダプタ . 1個 

• Ethernet Convertor CD . 1枚 

. ユーザーズマニュアル（本書-保証書つき） . 1冊 

• LAN ケーブル（ストレート） . 1本 


^別紙で追加情報が同個されているときは、必ず参照してください。 
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■ 各部の名称とはたらき 








点滅（緑）：無線 LAN 通信中 

激しく点滅(緑）： AOSS 動作時(セキュリテイキー交換処理中） 


② ETHERNET ランプ 

③ LAN ポート 


④ DC コネクタ 

⑤ MAC アドレス 


点灯（緑）：リンク時 

有線 LAN 接続可能なパソコン/ゲーム機/デジタル家電/プリ 
ンタなどを接続します。 

付属の AC アダプタを接続します。 

本製品の有線 MAC アドレスが記載されています。 


⑥ 設定初期化スイッチ電源 ON 時に、 WIRELESS ランプが点滅するまで（約3秒間） 

(AOSS ボタン） スイッチを押すと、 AirStation とセキュリティキー交換処理を行 

える状態 （AOSS 動作状態）になります。 

さらにスイッチを押して（点滅してから約7秒間)、 WIRELESS 
ランプが点滅ーミ肖灯ずると本製品が初期化されまず。 

⑦ 外部アンテナ用コネ別売の外付けアンテナを接続しまず。 

クタ ふたを外してから接続しまず。 
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第 1 章 

パソコンを無線ネット7—ク 

につなごラ 


LAN ポートを搭載したパソコンを無線パソコンとして使います。 


1.1 設ミのしかた_ 

1.2 ボタンを押して自動的に設定する (AOSS) 

1.3 パソコンからユーテイリテイを実巧して設まする 




設定のしかた 


本製品のセットアップは、下記の2つの方法があります。環境に合ったセットアップ方 
まを選んで、セットアップをおこなってください。 

-ボタンを押して自動的に設定をおこなう (AOSS) 

•パソコンからユーテイリテイを実行して設定する 

■ ボタンを巧して自動的に設定をおこなう場合 （ AOSS ) 

X AOSS に対応した Airs ね tion (親機）をお使いの場合は、この手順で設定してく 
ださい。 



AirStation (親機）と本製品（子徽 
の AOSS ボタンを巧して、 


自動で接続設定！！ 

与「ボタンを押して自動的に設定する ( AOSS ) J ( P 12) を参照して設 
定をおこなってください。 
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■ パソコンからユーティリティを実行して設定する場合 

X AOSS に対応していない Airs ね tion (親機）をお使いの場合は、この手順で設定 
してくださし、。 

1^ 




k 户 < 式を 


が。。が 



AirStation (親機) 



本製品（子機） 


ユーティリティを使って、本製 
品と AirStation (親磯）が通信 
できるよラにずる 


=> 「パソコンからユーティリテイを実行して設定ずる J ( P 15) を参照して 

設定をおこなってください。 
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ボタンを押して自動的に設定する （ AOSS ) 


1.2 


パソコンを AOSS 巧応の Airs ね tion (親機）に、無線で接続する手順を説明します。 

I AOSS に対応していない AirStation (親機）をお使いの場合は、この手順で接続すること 
はできません。「パソコンからューティリティを実行して設まする場合」 （ P 11) を参照し 
てください。 

包狂 D 本製品（子機）を接続しよう 

本製品（子機）を付属の LAN ケーブルでバソコンに接続します。 

I -パソコンのを線 LAN ポートが正し < 動作していることを確認してください。 


本製品とパソコンを付属の LAN ケーブル 
で接続しまず。 



パソコン 


3 AC アダプタを家庭用 

コンセントに差し込みまず。 


付属の AC アダプタを接続しまず。 



ETHERNET ランプが点灯します。 


X ETHERNET ランプが点灯しないときは、一度 AC アダプタを抜き差しして、 
源を入れなおしてください。 


電 
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色な a 本製品(子機）の設定をしよラ 

AOSS 機能を使って、本製品（子機）を Airs ね tion (親機）に無線で接続します。 
ここでは、 WHR2-G54 をお使いの場合の手順を説明します。 

r«a AirStation (親機）の近くで接結してください 

セキュリティを確保するため、本製品（子機）の接続設を時は、電波が一時的に弱〈なり 
ます。近 < に障害物があると、 AirStation (親機）に接続できない場合がありますので、 
接続は AirStation (親機）の近 < でおこなって〈ださい。巧 0cm な内） 

1 WIRELESS ランプが激しく点滅するまで（約 3 秒間）、イーサネットコンパータ 

の電源を入れた状態で AOSS ボタンを押しまず。 

ma ボタンを長く押しすぎるとけ甲してから約10秒な上）、設をがネ刀期化されてしまい 
ます。長〈巧しすぎないように注意してください。 


2 


下から見た図 


設定初期化スイッチが 
AOSS ボタンでず。 


-舌 


0000000が 
000000000 


XI ザ个 激しく 点滅 


〇 


DIAG ランプが激しく点滅ずるまで（約3秒間）、 Airs ね tion の電源を入れた状態 
で AOSS ボタンを}甲します。 


I T が AOSS ボタンおよびランプの点灯のしかたは、お使いの AirStation によって異なります。 
WHR 2- G 54 なかをお使いのちは、を AirStation のマニュアルを参照,してください。 


本体底面 
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3 自動的に Airs ね tion が検索されて、設定がおこなわれます。 

4 イーサネットコンバータの WIRELESS ランプが点灯、 Airs ね tion の DIAG ランプが 
ミ肖灯したら、接続は完了です。 

naa 接続が完了したときのランプの点灯の牡ちは、お使いの Ai 「 station によって異なります。 
WHR 2- G 54 lil 外をお使いの方は、各 AirStation のマニュアルを参照してください。 




I な d AirStation (親機）に正し〈接続されなかった場合 、 AirStation (親機）の DIAG ランプ 
が点減から点灯に変わります。その場合は、再度手順1から実行してください。 
( WHR 2- G 54 をお使いの場合） 

これで、 AirStation (親機）と無線で通信できるようになります。 
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パソコンからユーテイリテイを実巧して設定する 


色な n 本製品斤機）を接続しよう 

本製品のセットアップは、 LAN ポートを搭載したパソコンから行ないます。 

naa -設定を行なうパソコンの有線 LAN ポートが正し〈動作していることを確認してくださ 
い。 

- Macintosh をお使いの方は、下記の手順でケーブルを接続した後、「第 3 章 WEB 設定 
画面」を参照して設定をおこなってください。 


〇 本製品とパソコンを付属の LAN ケーブル 
で接続しまず。 


PI 


i 

I 

H± 


i 

J 

s® 

气 T 

o 




パソコン 






0 


•cl AC アダプタを家庭用 

コンセントに差し込みまず。 


付属の AC アダプタを接続しまず。 



ETHERNET ランプが点打しまず。 


X ETHERNET ランプが点なしないときは、一度 AC アダプタを抜き差しして、電 
源を入れなおしてください。 
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色な a 本製品(子機）の設定をしよラ 

本製品（子機）を Airs ね tion (親機）に無線で接続します。 

naa Macintosh をお使いのちは、「第 3 章 WEB 設を画面」を参照して設ををおこなって < ださし、。 


1 パソコンを起動します。 


2 添付の CD-ROM (イーサネットコンバータ CD ) をパソコンにセットします。 
しばらくすると、インストーラが起動しまず。 


3 


4 



(m 



. く1のぶ】 


[次へ]をクリックします。 


使用許諾契約を読み、同意できる場 
合は、[はい]をクリックしまず。 
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| 〈 I ki ;' 劇 


'(2B 


イーサネットコンバータマネージャ 
のインス I ル先を確認しまず。 


[次へ]をクリックします。 


インス!ル先を変更する場合は、[参照]をクリックして変更してくださし、。 


6 



り巧認 




「イーサネツトコンパータ J が 
チェックされていることを確認しま 
ず。 


[次へ]をクリックしまず。 
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■ 

InstallShield Wizar 的を7 

它，卜け.へのイ-ヴネットコンパ-5の〇か-1巧ち了し 
壬し)•こ。 

<戻5抵 I ：'完7涵 が油レ I 


■Cifm [完了]をクリックします。 


8 [スタート]-[プログラム]- [ MELCOINC ] -[イーサネットコンバー 
夕] —[イーサネットコンパ'—タマネージヤ]を選択します。 

イ—サネットコンパ'—タマネ—ジヤが起動します。 


9 


フ tH ル'£<おまのを示姐ち巧妳〜 I •フ 


SI 巧巧な定^ 
ESS - の . 



臣ァステーシ以こ巧巧できまはん 


■(TM 


[接続設定]をクリックしまず。 


10 


社 


r 


無視チャンネルを)：ドチヤンネル 


] 


巧情モード化か I巧巧 バソコ ン聞巧信 (Win) J 

よくほう ES たのく が： 


ESS-ID Iおなチヤ—！巧括を 


ち加み)》I 

«刖除蚁」 


I OK I 白れ巧化取>1 キ*ン它ル」 


-CfTM [自動検出]をクリックします。 
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过 


巧化されたエアステーシ a ンの： 


- at 神 , ホ*ン；ル ！ 巧麻 . 巧を化 


r OK 


-(THH 接続ずる AirStation を選択します。 

-<2 M [ ok ] をクリックします。 


] 再なま(巧」 キ中ン t ル」 
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パソコンを巧線ネットワ—クにつなご5 
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^ 巧設定 


ぶ 


ESS-ID ： 

S 巧チト.. みレ◎: 
油情モード化か 


働 D (が 》I 

«肖り除(，防」 


OK • J I ['旨防な出课::'1| —キトン tz ル」 


jo 邮 740123456 

(il チ午ン7|[ こ] 

r エアステーシヨン搔お iiff zl 

よくほう ES たのくが： 

ESS-ID I お規チヤ..，巧扬巧 ， 


awn 


[ OK ] をクリックします。 
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ぶ 


ESS-ID を 伽 0740- 
广扩 T ドレスを再肺きする 


2 別 56'1 こを更します。 


時ち化のキー姐)—— 
口义ずを)： 
r i6ill5(wiFi)(N .)： 




キ*>12；レ」 


dES 




AirStation の検索が始まります。 


AirStation の暗号化キー ( WEP ) を 
設定します。 


[ OK ] をクリックします。 


14 



. 〈"測 


AirStation 名が黒色で表示され、ア 
ンテナマークが表示されまず。 


15 イーサネットコンバータマネージャを閉じます。 

これで、 AirStation (親機）と無線で通信できるようになります。 
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第 2 章 

ダーム機/デジタル家電 
/プリンタを無線でつなごう 


ネットワーク接続可能なゲーム機、デジタル家電やプリンタなどを無線でつなぎま 
す。 


2.1 設をのしかた 


2.2 ボタンを巧して自動的に設定する (AOSS) 


■ 本製品（子機）を接続しよう . 23 

■ 本製品（子機）の設定をしよう . 24 

2.3 有線（ケーブル）で巧続するパソコンから設まする 

■ 本製品（子機）の設定をしよう . K 

■ 本製品（子機）を接続しよう . 30 


2.4 巧線パソコンから設まする 


■ Airs ね tion の暗号化設定を無効にしよラ . 31 

■本製品（子機）を設定しよラ . 33 

■ AirStation の暗号化設定を元に戻そう . ：36 

■本製品（子機）と正しく通信できる力、確認しよラ . 38 















設定のしかた 


本製品のセットアップは、下記の 3 つの方法があります。環境に合ったセットアップ方 
まを選んで、セットアップをおこなってください。 

-ボタンを押して自動的に設定をおこなう (AOSS) 

•有線（ケーブル）で接続するバソコンから設定する 
• 無線パソコンから設定する 

■ ボタンを押して自動的に設定をおこなう場合 ( AOSS ) 

X AOSS に巧応した Airs ね tion (親機）をお使いの場合は、この手順で設定してく 
ださい。 



AirStation (親機) 


AirStation 端徽と本製品（モ徽 
の AOSS ボタンを巧して、 

自動で接続設定！！ 


与「ボタンを押して自動的に設定する ( AOSS ) J 
定をおこなってください。 


デジタル家電 
( P 23) を参照して設 
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■ 有線（ケーブル）で接続ずるパソコンから設定する場合 

X AOSS に対応していない Airs ね tion (親機）をお使いの場合は、この手順で設定 
することをお勧めします。 


本製品（子機）を設定した後、ゲーム機/プリンタ/デジタル家電 
に接続しまず。 


Step ! 








AirStation (親機） 




本製品（テ機） 


ユーティリティを使って、本製 
品と Airs ね tion (親機）が通信 
できるよラにずる 


Step 2 






な 


AirStation 

(親機） 


本製品（子機) 




パソコン 



デジタル家電 


与「有線（ケーブル）で接続ずるパソコンから設定ずる J ( P 26) を参照 
して設定をおこなってください。 
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グ—ム煤/デジタル家電/プリンタを無線でつなごラ 


別 




































■ 無線パソコンから設定ずる場合 

X無線パソコンから設定を行なう場合は、一度 Airs ね tion の WEP 設定を使用し 
ない設定にずる必要がありまず。 （Macintosh をお使いの方は、この手順で 
は設定できません。） 





デジタル家電 

づ「無線パソコンから設定する J ( P 31) を参照して設定をおこなってくだ 

さい。 
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ボタンを押して自動的に設定する ( AOSS ) 


AOSS 対応の AirStation (親機）に、無線で接続する手順を説明します。 

I 〜 d AOSS に対応していない AirStation (親機）をお使いの場合は、この手順で接続すること 
はできません。「有線（ケーブル）で接続するパソコンから設定する」 （ P 26) または「無 
線パソコンから設定する」 CP 31) を参照してください。 

包狂 D 本製品（子機）を接続しよう 

本製品（子機）を付属の LAN ケーブルでゲーム機/プリンタ/デジタル家電に接続 
します。 

naa ゲーム機/プリンタ/デジタル家電の有線 lan ポートが正しく動作していることを確認し 
てください。 



源を入れなおしてくださし、。 



グ—ム機/デジタル家電/プリンタを巧線でつなごラ 
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色な a 本製品(子機）の設定をしよラ 

AOSS 機能を使って、本製品（子機）を Airs ね tion (親機）に無線で接続します。 
ここでは、 WHR2-G54 をお使いの場合の手順を説明します。 


r«a AirStation (親機）の近くで接結してください 

セキュリティを確保するため、本製品（子機）の接続設を時は、電波が一時的に弱〈なり 
ます。近 < に障害物があると 、 AirStation (親機）に接続できない場合がありますので、 
接続は AirStation (親機）の近 < でおこなって〈ださい。巧 0 cm な内） 

1 WIRELESS ランプが激しく点滅するまで（約3秒間）、イーサネットコンパータ 
の電源を入れた状態で AOSS ボタンを押しまず。 


ボタンを長 < 押しすぎるとけ甲してから約10おル U 上）、設をが巧期化されてしまい 
ます。長く巧しすぎないように注意してください。 


下から見た図 


設定初期化スイッチが 
AOSS ボタンでず。 


1 


日日日〇日日日が 

0000000叫 


…'だが*^" 

ぅド ^ 

ETHERNET 

0 


激しく点滅 


2 DIAG ランプが激し〈点滅するまで（約3秒間）、 Airs ね tion の電源を入れた状態 

で AOSS ボタンを押します。 

I Wd AOSS ボタンおよびランプの点灯のしかたは、お使いの AirStation によって異なり 
ます。 WHR 2- G 54 が外をお使いの方は、を AirStation のマニュアルを参照してくだ 
さい。 


本体底面 



















































3 自動的に Airs ね tion が検索されて、設定がおこなわれます。 


4 イーサネットコンパ’一夕の WIRELESS ランプが点灯、 Airs ね tion の DIAG ランプが 

ミ肖灯したら、 Airs ね tion (親機）との接続は完了です。 

I ち続が完了したときのランプの点灯の仕ちは、お使いの AirStation によって異な 
ります。 WHR 2- G 54 なかをお使いのちは、を AirStation のマニュアルを参照してく 
ださい。 



I lad AirStation (親機）に正しく接続されなかった場合 、 AirStation (親機）の DIAG ランプ 
が点減から点灯に変わります。その場合は、再度手順1から実行してください。 
CWHR 2- G 54 をお使いの場合） 

これで、設定は完了でず。 
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(ケースレ）で接続するパソコンから設定する 


[ 2.3 

巧狂 D 本製品（子機）の設定をしよラ 

本製品のセットアップは、 LAN ポートを搭載したパソコンから行ないます。 

r«a -設定を行なうパソコンの有線 LAN ポートが正し〈動作していることを確認してくださ 
い。 

- Macintosh をお使いの方は、下記の手順 1 でケーブルを接続した後、「第 3 章 WEB 設 
を画面」を参照して設定をおこなってください。 


本製品をパソコンの LAN ポートへ接続しまず 

〇 


本製品とバソコンを付属の LAN ケーブル 
で接続します。 



バソコン 


@ AC アダプタを家庭巧 

コンセントに差し込みます。 


付属の AC アダプタを接続します。 



ETHERNET ランプが点灯します。 


X ETHERNET ランプが点なしないときは、 
源を入れなおしてください。 

2 バソコンを起動します。 


J 添付の CD-ROM (イーサネットコンパータ CD ) 
しばらくすると、インス!ラが起動します。 


-度 AC アダプタを抜き差しして、電 


をパソコンにセツトします。 
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美ーヴネ •< トコンい- -5 用の InstallShield Wizard へようこ 

InslallShield(ro Wizard?, イーヴ车ソトエ a ) f- 夕5]>ピュ-51 こ 
インか-ルはす。 D 欠へ位クわ!)して.括行してください。 


<民る® Ij 方へ邮イI J 


- C\TMi 


[次へ]をクリックします。 


田用巧'ま g 的 

-お品 I 车口門1王音 i f S , •ホ 
四 fIT 巧 II 吉[っ1ち。-|3 fw [ 巧-，で I 


- _立 

で 


，ド王-1车码1 ち正 • I- ゴ 

け I コ J T MdJ I yT け f 百 t —I— 1■巧 t T T 田り J I * マ 
つ Sr 了 -I- 巨盾了巧口 I <1 き1|こ 11 I •。•お品1吓 T お品 J Iホ T 1- 旦壬II 
〜 - 1 IT T 叫〜 一J J 壬 T げち；, t 苗，I壬了 
苗をほ巧丰宙 

I も i け fiaoi- 巧ミ了み丰 - T 、な n- 卢ちミ > ち任 I 非 S 民 S 1 I- ん哲 t 了 

Zl 

litT お品厅明 , ： fg 四け了 - 壬 1 田 - 同哥 f 了 '! [ 11 - け） 1 国 P 了 - ス中止 

In が Shi 白 d - J - 

居る(巨I I iau(Y：W いいそ(曲」 


-( T 0 S 使用許諾契約を読み、同意できる場 
合は、[はい]をクリックします。 


6 


インスト*モの宙折 

た’が’りでり7イ|巧イン：!トル T る7 

W で留折してくた3い。 

立 

t. が., 7li; 欠の 7JI 阳こイーヴ 

この HJ ■ゲへのむ7卜 —11 ■は ■ 1*/ 

を1の: IJI け'ヘイン:!トルする点合1; 

V-5 を(ン7卜一《■します。 

F5 ン巧わ)します。 

[き的陆 ''5 巧クリ’化■て] JI はで逗巧して化み k 

(cwrofram Fifcs»MELCO 阳 C K— 甘;!•つトコンバ ー5 | 

き PS の1 

Ind 过 5?n 白 d - 

< 戻' -E 1 t N ム 

ゎン邮 1 


イーサネットコンバータマネージャ 
のインス I -- ル巧を確認します。 


-(2 M [次へ]をクリックします。 


8 


インス!ル先を変更する場合は、[参照]をクリックして変更してください。 


インストルす色む下'-わ巧 i )fiL てく tsu インスト化なし口;/ r- わ!•は.埋折 5K 隨してください。 




お要? cif'< 巧容量 
をき f ロク宜呈 
In 占 SlShreld - 




し ホへ (MW 


-/ mil 「イーサネツトコンパータ J が 
チェックされていることを確認しま 
ず。 


-<2® [次へ]をクリックします。 



InstallShield Wizar 的を7 

它，卜け.へのイ-ヴネットコンパ-5の〇か-1巧ち了し 
壬し)•こ。 

<戻る抵1;'定了論 畑レ1 


■dvm [完了]をクリックします。 


9 [スタート]-[プログラム]- [ MELCOINC ]- [イーサネットコンバー 
夕] -[イーサネットコンバータマネージャ]を選択しまず。 

イーサネットコンバータマネージヤが起動しまず。 
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グ—ム機/デジタル家電/プリンタを巧線でつなごラ 

























































10 




■(TBH 



-(TM 


[接続設定]をクリックします。 


[自動検出]をクリックします。 


12 


ESS - の設定 


XJ 


巧出されたエアステーシ a ンの: 


, KS ■の->&>»»：■けル，巧麻 i 巧巧化 I , 

f f"iii 刚脚 US —— 


(Ma 


接続する AirStation を選択します。 


- (2 B 

0 K h _再は巧喊 J _キ*ンむレ」 


[ OK ] をクリックします。 
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(WM 


[0 K ] をクリックします。 
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16 イーサネットコンパ'-タマネージャを閉じます。 

これで 、 AirStation (親機）と無線で通信できるようになります。 


14 



■(TEE3 AirStation の暗号化キー ( VVEP ) を 
設定します。 


-<2 M [ ok ] をクリックします。 


AirStation の検索が始まります。 


15 


フ71■ルの坦ま(臣あ子 M 居巧 (M)| へ,け M 
SI 巧括巧ち J 


じ 


〇邮7がじ3巧6 A POOO 740123456 


吊ぶ巧|1卿5 ま) SllOhbps 


. く"遍 AirStation 名が黒色で表示され、ア 

ンテナマークが表示されまず。 




グ—ム機/デジタル家電/プリンタを巧線でつなごラ 
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巧狂 D 本製品（子機）を接続しよう 

本製品を有線 LAN ポート搭載ゲーム機、デジタル家電やプリンタに接続して、正し 
く通信できるか確認します。 


本製品にゲーム機、デジタル家 
電やプリンタを接続します。 



ゲーム磯 


または 



プリンタ 


デジタル家電 





0 AC アダプタを家庭用 

コンセントに差し込みまず。 


WIRELESS ランプと ETHERNET ランプが 
点灯します。 


ETHERNET ランプが点灯しないときは、一度 AC アダプタを抜き差しして、電 
源を入れなおしてください。 


2 バソコンを Airs ね tion (親機）に接続しまず。 


3 Airs ね tion に接続された Windows パソコンから、[スタート]-[プログラム] 
- [ MELCOINC ] -[イーサネットコンパ'-夕]-[イーサネットコンバー 
タマネー ジャ] を選択します。 

イーサネットコンパータマネージヤが起動して、自動的に検索が始まりまず。 



(MS 


本製品が表示されたら設定は完了で 
す。 


[閉じる]をクリックして、イー 
サネット コンパータマネー ジヤを終 
了しまず。 


これで、設定は完了でず。 
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2.4 


お線パソコンから設定する 


本製品は、 


AirStation の暗号化設定を無効にしよラ 


出荷時設定で近くの AirStation と自動的に接続する設定になっています。 
ただし、 AirStation に暗号化設定 ( WEP ) の設定がされていると通信できませんの 
で、暗号化 ( WEP ) 設定を「使用しない」に設定してください。 


1 Airs ね tion のマニュアルを参照して、暗号化 （ WEP ) 設定を「使巧しない j に 

設定してください。 

WHR 2- G 54/ WBR - G 54/ B 11 をお使いの場合の設定物 I 

X下記の手順は、 Ai 该ね tion のファームウエアのパージョンによって異なりまず。 

① AirStation に添付されている AirNavigator CD をバソコンにセットして、 
AirNavigator を起動します。 

② [エアステーション設定]を選択して、[実行]をクリックします。 

⑤お使いのネットワークアダプタを選択して、[次へ]をクリックします。 

④ ューザー名とバスワードの入力画面が表示されますので、「ューザ名」欄に 「 root 」 
を入力、「バスワード」欄を空欄にして、 [ OK ] をクリックします。 

⑤ 設定画面が表示されますので、「機能設定」タブをクリックします。 

⑥ 「無線の信号を暗号化する （ VVEP / TKIP / AES ) j を選択します。 

⑦ 「暗号化しない J を選択して、[進む]をクリックします。 

⑨ 「 Airs ね tion の暗号化の設定は完了しました」と表示されたら、ブラウザを閉じ 
ます。 


WHR - G 54 をお使いの場合の設定例 

X下記の手順は、 Airs ね tion のファームウエアのバージヨンによって異なりまず。 

① AirStation に添付されている AirNavigator CD をパソコンにセットして、 
AirNavigator を起動します。 

② [エアステーシヨン 設定]を選択して、[実行]をクリックします。 

⑤お使いのネットワークアダプタを選択して、[次へ]をクリックします。 

④ ユーザー名とバスワードの入力画面が表示されますので、「ユーザ名」欄に 「 root 」 
を入力、「バスワード」欄を空欄にして、 [ OK ] をクリックします。 

⑤ 設定画面が表示されますので、左に表示されている 「 LAN 設定」をクリックし 
ます。 

⑥ 「 WEP 」 欄の 「 WEP 使用する」のチェックボックスを外して、画面下の[設 
定]をクリックします。 

⑦ 「下記の設定変更を行います。」と表示されたら、[設定]をクリックします。 

⑨「設定が完了しました」と表示されたら、ブラウザを閉じます。 


WLI-TX1-G54/WLI-T1-B11 ユーザーズマニュアル 


2 Airs ね tion の暗号化 ( WEP ) 設定を変更したため、設定するパソコンと AirS ね tion 

が通信できない状態となります。 

Airs ね tion のマニュアルを参照して、 AirS ね tion に接続しなおしてください。 
AirStation への再接続手順の例 

X 下記の手順は、クライアントマネージャのパ’ージョンによって異なります。 

1 AirStation のマニュアルを参照して、クライアントマネージヤを起動しまず。 


：7W ルの tmm «»のま示 M 苦巧(がヘルフげ 

をなホを 


〔エアステーンむ6! iW モ-ド 


Ilp アドレス ijMS ホ G 王。卜 


を苗巧 glow 法度11曲拍 


- (、み獅1 「検索 J をクリックしまず。 


XJ 


巧化された：; 

ク它スポイント <p: 

し 

的曲" iWWiI 

■> I■陆か J を;ち hi ろ IK 巧モード [ 


巧情モード化!)： 
ESS-ID の： 


Iエアステーション径を巧<1 


3 


pD の4日 2 C 日1的 


巧巧チャンネ J レに:’：卜 


~ 


培号化の巧ま目の：り巧を化なし 
掛倉丰-心： fl J 

巧を f ヒキーの： 


卜- 


r 


:ぜ该つ ） "i 


：77イルの篇祐必） Si$ の表示の巧 IW) 〜口 (H) 


Q tt* I 


•1 度が巧1肪*法*11 Mbps 


■(WM AirStation の ESS-ID を選択し 
まず。 


(pMH 

. く:劇 
■ く"測 


「暗号化なし J を選択しま 
ず。 

「 OKj をクリックします。 


AirStation が黒で表示されたこ 
とを確認しまず。 


確認が終わったら、本製品（子機）の設置をおこないます。 
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巧狂 D 本製品（子機）を設定しよラ 


本製品を有線 LAN ポート搭載のゲーム機、デジタル家電やプリンタに接続しま 
す。 


〇 


〇 本製品に ゲーム 機、デジタル家電 
やプリンタを接続します。 


JJflp 尸 

岡* CI 3 - ^ 


または 



ゲーム 機 


プリンタ 


園 r -一 

9付属の AC アダプタ 


を接続します。 



ぺが 

■:が— 

/|、 

リ 

n 


夕 

ががが 

V 

つ、 

J 



ETHERNET 


ち 


白 


デジタル家電 


© AC アダプタを家庭用 

コンセントに差し込みまず。 




ETHERNET ランプが点灯しまず。 


^ ETHERNET ランプが点灯しないときは、一度 AC アダプタを抜き差しして、 
源を入れなおしてください。 


電 


2 バソコンを起動します。 

3 添付の CD-ROM (イーサネットコンパータ CD ) 
しばらくすると、インス!ラが起動します。 


をパソコンにセツトします。 


4 





イーヴネ •< トコンい - -5 用の InstallShield Wizard へようこ 

InslallShield(ro Wizard?, イーヴ车ソトエ a) f- 夕 5]> ピュ -51 こ 
インか-ルはす。 D 欠へ位クわ!)して.爲円してください。 


<民る® じ立へ叫 ♦ わ J 


-CiTM [次へ]をクリックしまず。 
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■CxWSi 


使用許諾契約を読み、同意できる場 
合は、[はい]をクリックしまず。 


/ mil イーサネットコンパ‘ータマネージャ 
のインス I ル先を確認しまず。 


[次へ]をクリックしまず。 

インス!ルホを変更する場合は、[参照]をクリックして変更してくださし、。 




の巧認 




8 



C\VM 


「イーサネットコンパータ j が 
チェックされていることを確認しま 
ず。 


[次へ]をクリックします。 


[完了]をクリックします。 


9 [スタート]-[プログラム]- [ MELCOINC ]- [イーサネットコンパ'- 
夕]—[イーサネットコンパ'—タマネージヤ]を選択しまず。 

イーサネットコンバータマネージャが起動しまず。 
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■CifM [接続設定]をクリックします。 


「イーサネットコンバータが見つかりませんでした」と表示されたときは、 
「イーサネットコンパ'-タマネージヤで本製品が検索できません」を参照してく 
ださい。 


11 


过 


r 


巧視チャンネルを)：ドチヤンネル 


] 


ぶ言モ-ド(凶〉： P 渐むコン邸曲宣 ( WiFi ) 2] 

よくほう ES たのくが： 


働 D み)》I 

«肖り除蚁」 


I お巧扣!巧括を 


] 自れ巧化の. 4] キ中ン t ルI 


-(JTM [自動検出]をクリックします。 


12 


过 


な化されたエアステーシ a ンの： 


"."""11 の E 抗 ■ 


, *和チ~1〇,,ル ， ，满 


-(IMS 接続ずる AirStation を選択しまず。 


-<2M に" 


] 再巧を(巧」 キ中ン t ル」 


「暗号化」欄が「〇」の場合は、 
AirStation は暗号化されてい 
ます。 

をクリックします。 


13 


ぶ 


1000740123466 


;厂卜.' I •了 - JI 


] 


ESS - ID ： 

巧巧チ r 一 

巧 f 言モ—ド(凶)： フス":!■— ンョソ 括を iifs 平 I 

よくほう ES 卜の(が： 


励 D みか I 

ぺ肖り除の）」 


I ホ篇チヤ—.巧病巧 


0K ♦ I ir 首防巧里 <prii キャンむレ」 


-CxWSi [OK] をクリックしまず。 



グ—ム機/デジタル家電/プリンタを巧線でつなごラ 
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dEEl 




AirStation に設定ずる暗号化キー 
( WEP ) を設定します。 

※ここで入力した暗号化 （ WEP ) 
キーは、本製品（子機）に設定 
されます。 


[ OK ] をクリックしまず。 


r«a 

AirStati 


暗号化されていない場合は、空欄のまま 
on の検索が始まります。 


[0K] をクリックします。 


15 



(TM 


この段階では、本製品と AirStation 
の暗号 （ WEP ) 設定が異なるた 
め、左のエラーメッセージが表示さ 
れますが、 [0 K ] をクリックして 
ください。 


16 検索が終了したら、イーサネットコンバータマネージヤを閉じます。 


AirStation の暗号化設定を元に戻そう 

AirStation の暗号化 ( WEP ) キーを元に戻して、本製品と正しく通信できるか確認 
しまず。 

1 Airs ね tion のマニュアルを参照して、暗号化 （ WEP ) 設定を元に戻してください。 

WHR 2- G 54/ WBR - G 54/ B 11 をお使いの場合 

X下記の手順は、 AirStation のファームウエアのバージョンによって異なりまず。 

① AirStation に添付されている AirNavigator CD をパソコンにセットして、 
AirNavigator を起動します。 

② [エア ステーショ ン設定]を選択して、[実行]をクリックします。 

⑤ お使いのネットワークアダプタを選択して、[次へ]をクリックします。 

④ ユーザー名とバスワードの入力画面が表示されますので、「ユーザ名」欄に 「 root 」 
を入力、「バスワード」欄を空欄にして、 [ OK ] をクリックします。 

⑤ 設定画面が表示されますので、「機能設定」タブをクリックします。 

⑥ 「無線の信号を暗号化する （ VVEP 几 KIP / AES ) j を選択します。 

⑦ 「 WEP 暗号化 J を選択し、 「 WEP 暗号化」欄の「1」を選択して、 P 36 の手順 
4で設定した暗号化 （ WEP ) キーを入力します。 

⑨ 入力が終わったら、[設定]をクリックします。 

⑨ 「設定が完了しました」と表示されたら、ブラウザを閉じます。 
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WHR - G 54 をお使いの場合 

X下記の手順は、 AirStation のファームウエアのバージョンによって異なりまず。 

① AirStation に添付されている AirNavigator CD をパソコンにセットして、 
AirNavigator を起動します。 

② [エア ステーショ ン設定]を選択して、[実行]をクリックします。 

③ お使いのネットワークアダプタを選択して、[次へ]をクリックします。 

④ ユーザー名とバスワードの入力画面が表示されますので、「ユーザ名」欄に 「 root 」 
を入力、「バスワード」欄を空欄にして、 [ OK ] をクリックします。 

⑤ 設定画面が表示されますので、左に表示されている 「 LAN 設定」をクリックし 
ます。 

⑥ 「 VVEP 」 欄の 「 VVEP 使巧する」にチェックをつけてから、「1」を選択し、 P 36 
の手順4で設定した暗号化 （ WEP ) キーを入力します。 

⑦ 入力が終わったら、画面下の[設定]をクリックします。 

⑨ 「下記の設定変更を行います。」と表示されたら、[設定]をクリックします。 

⑨ 「設定が完了しました」と表示されたら、ブラウザを閉じます。 


2 Airs ね tion のマニュアルを参照して、 AirS ね tion に接続しなおしてください。 

AirStation への再接続手順の例 

X下記の手順は、クライアントマネージャのバージョンによって異なります。 

1 AirStation のマニュアルを参照-して、クライアントマネージャを超動します。 

( 1 KIM r 検索 J をクリックしまず。 


( Y 圆3 Airs ね tion の ESS-ID を選択し 
ます。 


<2^13 ■■暗号化キーの設定 J を選択 

します。 

■/aMgl n J を選択します。 


r(am P 36 の手順4で設定した暗号化 
( WEP ) キーを入力します。 


■(500 fOKj をクリックします。 


77イルの tmm «*( 己ま示が舌か曲ヘルフげ 


。宝 j)- 


〔ロステーンむ S! IMS モ-ド 


|>アドレス ijMS ホ ty ントI 


•*お«581〇曲法度11 Mbs* 




ゲ—ム機/デジタル家電/プリンタを巧線でつなごラ 
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I 制 


AirStation が黒で表示されたこ 
とを確認します。 


尼 SO 本製品（子機）と正しく通信できるか確認しよう 

イーサネットコンパータマネージヤを起動して、本製品（子機）と正しく通信でき 
るか確認します。 


[スタート]-[プログラム ]- [MELCO INC ] -[イーサネツトコン 
バータ] —[イ ーサ ネットコン バータマネー ジャ]を選択します。 

イーサネットコンパータマネージヤが起動して、自動的に検索が始まりまず。 
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本製品が表示されたら設定は完了で 
ず。 


[閉じる]をクリックして、イー 
サネット コンパー タマネー ジヤを終 
了します。 


これで、設定は完了です。 
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ま 3 章 


WEB 設定面面 


本製品の WEB 設定画面での設定方法を説明します。 


3.1 本製品の 
WEB 設定画 
面の使い方 


3.2 WEB 設定画 

面から設定ず 
る 


■ 


■ 


■ 


■ 


WEB 設定画面とは . 

WEB 設定画面を表示ずる ............ 

設定画面の説明をヘルプで見る 


AirStation に接続する . 

暗号化キー ( WEP ) を設定する。. 
設定画面のアクセス制限を設定ずる 
AirStation との接続状態を確認する 
設定画面のパスワードを設定する…. 
本製品の IP アドレスを変更ずる ........ 

本製品の設定を出荷時設定に戻ず.... 


4日ぺージへ 
4日ぺージへ 
44ぺージへ 


4日ぺージへ 
47ぺージへ 
48ぺージへ 
日〇ぺージへ 
52ぺージへ 
己4ぺージへ 
56ぺージへ 














ESI 本製品の WEB 設定画面のほい方 


■ WEB 設定画面とは 

本製品の WEB 設定画面からでも、 Airs ね tion との接続設定、 IP アドレス設定や本製品 
の状態表示を確認することができます。 

ma あらかじめ WEB ブラウザがインストールされていることが必要です。各ブラウザの詳 
細については、各ブラウザのメーカにお問合せください。 

■ WEB 設定画面を表示する 

設定画面の表示手順は、お使いの バソコン によって異なります。該当する バソコン 
( OS ) の項目を参照してください。 

({Windows XP / 2000 / Me /98/95 の場合》 

1 本製品とパソコンを付属の LAN ケーブルで接続してください。 

( LAN ケーブルでパソコンと本製品を接続して設定する場合のみ） 

2 [Step 2本製品（子機）の設定をしよう J ( P 16) を参照して、イーサネッ 
トコンバータマネージャをインストールします。 

3 [スタート]-[プログラム ]- [MELCO INC ] -[イーサネットコン 
パ'—夕]—[イーサネットコンパ'—タマネージャ]を選択しまず。 

自動的に検索が始まります。 

rraa 本製品をパソコンの lan ポートに直接接続している場合は、な下の手順で本製品の検索 

[編集]-[イーサネットコンバー 
夕検索] を選択します。 


検出された本製品のリストが表示さ 
れますので、設定したい本製品を選 
択しまず。 

[ IP 設定]をクリックします。 


をおこなってくたさい。 


4 



■(WM 
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过 

__ _リト匆さ IP アドムスを設定するぶ' 軍! J ありません。 

よっ て ネット ワークアドレス そ滴♦する ことなくご?俩できます。 

We がち由面での击《な i 巧哥かむ巧さのみ IP アドレス超巧 
してぴこみ)。 


awn 本製品の IP アドレスを入力します。 


广 IP アドレスを自か的 I こ恥导⑩ IP アドレスの設定;•がが 

「IP アドレスを巧ま- 

! P 7 ドレス： | t '92 . |1妨 .| Ti I ■ 

ヴブネットマスク姐)：|255 |255 |255 (〇 


[ OK ] をクリックしまず。 



- (2 B 

再検まお ） J IPiS ち-.の J WE 民 S 定が)|)もたる」 I 括杨 I 


IP アドレスを設定した本製品を選択 
しまず。 

[WEB 設定]をクリックします。 


を 


ユ-ヴ-まと"スロ-巧入力して< な(■、 

サイト； 192.168 .11.3 

巧巧 BUFFALO HLKTXHgM 

ュ -tf- ち (y) 

ivD-m 


r 


この,。ヮ-巧ほを巧ち广 


( TM 1 


(^TM 


ユーザー名とバスワードの入力画面 
が表示されまずので、 

「ユーザー 名 J 欄一 root (ル文字） 
「パスワード J 欄一空欄 
として、 [0K] をクリックしまず。 


WEB ブラウザが起動して、設定画面 
が表示されまず。 


設定画面が表示されないときは、「第4章困ったときは」の「設定画面が表示されな 
い」 （P62) を参照して、ブラウザの設定を確認してください。 



WLI-TX1-G54/WLI-T1-B11 ユーザーズマニュアル 






























































《Mac OS 8.6 〜 9.2 の 場合》 


I Mac OS 9.0/9.1 を使用している場合は、 Open Transport を 最新 パ’ージョンにアップデー 

卜してください。 最新 パ'-ジョンはアップルコンピュータ社ホームぺージ （ http:// 
www.apple.co.jp/) からダウンロードできまず。 Open Transport についての詳細は、 
アップルコンピュータ社にお問い合わせください。 

1 本製品とパソコンを付属の LAN ケーブルで接続してください。 


2 [アップルメニュ ー] -[コントロールバネル]- [ TCP / IP ] を選択し、次 


( 1 kM r 経由先」一「内蔵 Ethemetj 
>■設定方法 J ^ >■手入力 J 
HP アドレス」一 「1.1.1.2 J 
「サブネットマスク J 一 「255.255.255.0 j 
X 上記は、本製品が出荷時設定の 
場合の設定値です。 

(本製品の IP アドレスの出荷時設 
定は >"1.1. 1.1」 ） 


3 MacOS を再起動しまず。 

4 WEB ブラウザを起動します。 

5 アドレス欄に '■ http ://1.1.1.1 j (出荷時設定の場合）と入力し、 Enter ] キー 

を押します。 


の通りに設定します。 



6 設定画面が表示されまず。 

設定画面が表示されないときは、「第4章困ったときは」の「設定画面が表示 
されない」 （ P 62) を参照して、ブラウザの設定を確認してください。 


42 I WLI-TX1-G54/WLI-T1-B11 ユーザーズマニュアル 


































《Mac OS X の場合》 

1 本製品とパソコンを付属の LAN ケーブルで接続してください。 

2 [アップルメニユ ー]- [システム環境設定]-[ネットワーク]を選択し、 
TCP/IP タブで次の通りに設定します。 

( 1 kM r 表示 J 一「巧蔵 Ethernet 」 

>■設定方法 J 一「手入力 J 
HP アドレス」一 '■- I .1.1.2 J 
r サブネットマスク J 一 り55.255 .255.0 J 
X 上記は、本製品が出荷時設定の 
場合の設定値です。 

(本製品の IP アドレスの出荷時 
設定は 「1.1.1.1 J ) 

<200今すぐ適用をクリックします。 



3 MacOS を再起動します。 

4 WEB ブラウザを起動します。 

5 アドレス欄に(出荷時設定の場合）と入力し、 Enter ] キー 
を押します。 

6 設定画面が表示されます。 

設定画面が表示されないときは、「第4章困ったときは」の「設定画面が表示 
されない」 （ P 62) を参照して、ブラウザの設定を確認してください。 
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■ 設定画面の説明をヘルプで見る 

本製品の設定画面について詳しくミ□るには、ヘルプを参照してください。 
ヘルプは、]^(下の手順で表示できます。 


■" WEB 設定画面を表示する J ( P 40) を参,暇して、本製品の設定画面を表示し 

ます。 


2 


3 


( 1 


CCO rT> 亩た 互 1 




動作 モード.で ごが d 

け/ 

广無装 

暗号化キー ( WEP ). で 

r 暗考 


し U 困 MIBIBIBlBliiBf J 口 I ぶ 


み樣通信で巧用する ESS-ID の設定を行し1ます。 

無線 LAN ノむコン問で無ま通信もしくはエアステーシヨ 
ン経ちで有炼 LAN/ むコンと通情を行う口な SS-ID と 
暗号 (WEP) を一致させる必要があります。 

入力。半ち巧巧字と半ち記号で32夕字までです。 

人カタ字。大文字り\で:字の区別をします。 

を個にすると' 巧くのアクセスポイントに自動のに接統 
します。 （ANY® 綺） 

設定例1: Buffalo 
設定例2: t48Uncd5 

ヘルプを巧じる 

d 


設定項目のとなりにある「？」マー 
クをクリックしまず。 


ヘルプ画面が表示されまず。 
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匪 o WEB 設を画面から設定する 


本製品は WEB サーバを搭載しています。本製品の IP アドレスが分かっている場合は、 
WEB ブラウザを使用して、本製品の設定を確認したり変更したりすることができます。 

I 〜 a 本製品の IP アドレスは、 Windows 用付属ソフトイーサネットコンパ'—タマネージャ j 
を使って確認することができまず。確認方法は、■■本製品の IP アドレスがわからなく 
なった J (P66) を参照してください。 


■ AirStation に接続ず々 

WEB 設定画面から AirStation に接続するには、が下の手順をおこないます。 

1 「WEB 設定画面を表示する J ( P 40) を参照して、 AirStation の設定画面を表 

7 F します。 

(m [検蔚をクリックします。 


検索された Airs ね tion を選択しま 
す。 


(orm [選択]をクリックしまず。 
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dES AirStation に暗号化キー （ WEP ) が設 
定してある場合は、「暗号化する」を 
選択して、暗号化キー ( WEP ) を入 
力します。 

暗号化キーが設定していない場合 
は、>■暗号化しない J を選択します。 


rCiWH 隙を•臟]をクリ 、ソク します。 


6 「完了しました」と表示されますので、 r 戻る J をクリックします。 

7 トップ画面に戻りまずので、「無線 LAN 接続情報 J 欄で接続状態を確認してく 
ださい。 
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■ 暗号化キー ( WEP ) を設定する 


本製品に暗号化キー ( WEP ) を設定するには、 L 乂下の手順をおこないます。 


rWEB 設定画面を表示する J ( P 40) を参照して、 Airs ね tion の設定画面を表 
します0 


2 


3 


(TM [アドバンスりをクリックしまず。 


陥号化する]を選択します。 


〈化 M AirStation の WEP 設定に合わせて、 
WEP を設定します。 


[設定]をクリックします。 

ma 暗号 (WEP) キーが一つしか設定できない無線 LAN 機器と通信する場合は、1 
番の暗号キーのみに入力をしてください。 



4 r 完了しました。 J と表示されたら、設定完了です。 
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■ 設定画面のアク七ス制限を設定ずる 


設定画面を無線側から表示できなくしたり、有線側から表示できなくすることができ 
ます。（イーサネットコンバータマネージャからも検索ができなくなります。） 

設定画面へのアクセス制限を設定するときは、な下の手順を行なってください。 


rWEB 設定画面を表示する J ( P 40) を参照して、 Airs ね tion の設定画面を表 

本します。 


2 


3 



[アドバンスト]をクリックします。 



く10ぶ】 


[管理]をクリックします。 



<1凹の] 


[本体設定]をクリックしまず。 
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制限ずる項目を選択します。 


[設定]をクリックしまず。 


「完了しました。 J と表示されたら、設定完了でず。 
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■ AirStation との接続状態を確認ずる 


本製品を有線 パソコンに 接続して、無線 パソコン として使用する場合は、换下の手順 
で、 AirStation との接続確認をすることができます。 


1 「 WEB 設定画面を表示する J ( P 40) を参照して、 AirStation の設定画面を表示しまず。 


2 



「無線 LAN 接続情報 J 欄で接続状態 
を確認してください。 


I lad Windows パソコンをお使いの場合は、イーサネットコンバータマネージャからでも接続 
状態を確認することができまず。 


1 「Step 2本製品（子機）の設定をしよう J ( P 16) を参照して、イーサネット 
コン八"ータマネージャをインストールしまず。 

2 [スタート]-[プログラム ]- [MELCO INC ] -[イーサネット〕ンバー 
夕] -[イーサネットコンパータマネージヤ]を選択します。 



(M3 


[編集]—[エアステーション 
検尉を選択しまず。 


4 



フパルの宙集の It 下の宙リ 

姐） A ルフ IH) 

图巧巧記定I 

.'rr 打 .,-.- 卜，广 .1,1 

’Y 地のかじ別56 A POOLI 740123456 

加 刮 iS 品 iif"， づ 



I モ度巧 S 1孤《ま S11. 日 Mbps 


. く"測 


AirStation が黒で表示されるこ 
とを確認、します。 



(TUS 


「ファイル J - 「接続テスト J - 
「診断」を選択します。 
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6 接続テストが開始されますので、送信パケット数が100になるまでお待ちください。 
7 


接続テストの結果が表示されま 
ず。 


I 诘続テストお果 

■ 过 

括続げ殺 

電ぶげ態 

nn 

Til 

おが括果 ：I 

おお 


再 i さ巧 ( E ) 

[::::猎 了::::] 

I 


接続状態と電波状態の結果を総合的に判断して、診断結果が表示されます。 

良好：総合的に問題ありません。 不適合：不安定なが態であることを示し 
ます。 

診断結果が不適合の場合はが下の対策を試みてください。 

1無線 LAN パソコンを AirStation に近づけまず。（ただし、 30 cm L 乂内に近づけ 
ないでください） 

2 AirStation の位置を変更ずる。 

3 AirStation と無線 LAN パソコン間の見通しをよくしまず。 

4 AirStation 、 無線 LAN パソコンの近くに電子レンジ等の電波発生源がないこと 
を確認しまず。 
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接続状態 

電波状態 

図 

最適 

Til 

最適 

□ 

良好 

て I 

良好 

己 

悪い 

T 

問題あり 

国 

日巧 

T 

悪い 



圏外 

通信不可 


WEB 設定画面 






















■ 設定画面のパスワードを設定ずる 


本製品の設定画面のパスワードを設定するには、 L 乂下の手順をおこないます。パス 
ワードを設定すると、設定画面を表示する前にバスワードの入力画面が表示されま 
す。 


rWEB 設定画面を表示する J ( P 40) を参照して、 Airs ね tion の設定画面を表 

7 F しまず。 


2 



[アドバンスト]をクリックしまず。 


3 



く1のぶ】 


[管理]をクリックします。 



52 I WLI-TX1-G54/WLI-T1-B11 ユーザーズマニュアル 




































































IM で liiiw frSCA りか9-*® 

- 。ミ。 ft ** ，，一 j fe--ja 


>4ir5tation 


(Tsa 


I ( « iU ' j-h 


KCNK7) 亡 7MI 


(5 D 


-<200 


設定ずるバスワードを入力しまず。 


[設定]をクリックします。 


「完了しました。 J と表示されたら、設定完了です。 


パスワードとして入力できるのは、半ちま数字と"(アンダーパ’一)の組み合わせ 
で、最大8文字まででず。大文字小文字は別の文字として認識されます。 

バスワードを忘れてしまった場合は、本製品の設定初期化スイッチを押すと、バスワー 
ドなしの状態（化巧時設定）に戻すことができまず。ただし、バスワードな外の設定 
もすベて化巧時設をに戻ります。 

設定初期化スイッチについては、「を部の名巧とはたらき」 （ P 7) を参照してください。 


パスワードを設定したときは、設定画面を表示するときに表示されるネットワークバス 
ワードの入力画面でな下のよラに入力します。 


F 


ユーヴー去がの 一h •ち入力してくるみ、 
サイト； 192.168,11 .3 

巧巧 BUFFALO WLI-T 


1 ユィ-ち(の 
I ，ひ。-ド(り 


この/口•ワ - h •が煤巧留 


-〈化ゎ1 


-(2 M 


ユーザー名： 「 root 」 を入力します。 
パスワード：設定したパスワード 
を入力します。 


[0 K ] をクリックします。 
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■ 本製品の IP アドレスを変更する 


本製品の IP アドレスの設定を変更するときは、 Ji (下の手順でおこなってください。 

1 rWEB 設定画面を表示する J ( P 40) を参照して、 Airs ね tion の設定画面を表 

本します。 



[アドバンスト]をクリックしまず。 


[ネットワーク設定]をクリックしま 
す。 


本製品の IP アドレスを入力します。 


[設定]をクリックしまず。 
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5 「完了しました。 j と表示されたら、設定完了です。 


Windows パソコンをお使ぃの場合は、イーサネットコンバータマネージャからでも本製 
品の IP アドしスを変更することができます。 

1「本製品（子機）の設定をしよう J い 16) を参照して、パソコンにイーサネッ 

トコンバータマネージャをインストールします。 

2 [スタート]-[プログラム ]- [MELCO INC ] -[イーサネットコンバー 
夕] -[イーサネットコンバータマネージャ]を選択します。 

自動的に検索が始まりまず。 


本製品をパソコンの LAN ポートに直接接綿している場合は、レ: I 下の手順で本 
製品の検索をおこなってください。 

■CiMH [編集]-[イ-サネット 
ンバータ検索]を選択しま 
ず。 


_乃イルの I 顔をを子 M 昏巧 ( M ) ヘルプが 
S 地 


■ lalxi 


' C 037 が2 I アステーンむが的)お実の— 
. IP ] テ-:, i :, がの 




I のドレ又 

I g 巧す中 V ホル I 






1 LEJ 


検出された本製品のリストが表示 
されますので、設定したい本製品 
を選巧しまず。 

[ IP 設定]をクリックします。 


本製品の IP アドレスを入力しま 
ず。 


[ OK ] をクリックします。 

IP アドしスが設定されたことを確 
認してください。 


[閉じる] 
し、0 


をクリックして、イーサネットコンバータマネージャを終了してくださ 
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ち EB 設定画面 


巧 






















































■ 本製品の設定を出荷時設定に戻ず _ 

I rWEB 設定画面を表示する J ( P 40) を参照して、 Airs ね tion の設定画面を表 

します0 



3 




»»宙左 



r 居奇ヒする C 居ち化 L/J い 



广广 1 か了月 TT 


[管理]をクリックしまず。 



[初期化/再起動]をクリックしま 
ず。 
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-お-，■■さ？! C3 I as* ホ巧,7 <3 を-3 13 


イ irStati ミ n 

WU-TX1-G54 

刪 t/W 坛田 
. 巧ち巧坦化 

WLI-TX1 ィ354のをまモ扣巧化し壬す. 

*円》13—この S 面よの》壬が Sn で S な < SiJ « T . 

ユーテ41»<か5<〇-1>卜0«の B 宙 BMB 化てく!:31、 


. 再居曲 

WLI-TX1-Q54S 再坦田し壬す， 


I 巧 

3 み叫 


く1のぶ】 


面べ一: 5j»Rn が ' 


[設定初期化] 


が後は画面にしたがってください。 


をクリックしまず。 
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ま 4 章 


困ったときは 


本製品を使用して発をする現象とその原因、対策方法について説明します。 


■ イーサネットコンバータマネージャで本製品が検索できません 

. 00へーンへ 

■ 設定画面が'表 zr ； されない . 62ぺージへ 

■ 本製品の IP アドレスがわからなくなった . 66ページへ 

■ IP アドしスの割り振りかたがねからない . 67ページへ 


4.1 設定で困った 

とさ 








たとき 


4.1 酬-ょ 

イーサネットコンバータマネージャで本製品が検索できません _ I 

原因①：ネットワークアダプタのドライバが正常にインストールされていません。 

対策①：ネットワークアダプタのマニュアルを参照して、ドライバをインストールし 
てください。 


原因②： LAN ケーブルが接続されていない 

対策②：本製品の前面バネルにある ETHERNET ランプやバソコン/ゲーム機/デジタル家 
電/プリンタなどの LAN ポートのリンクランプカ喘灯している力觸認してくださ 
し、。 ETHERNET ランプが点灯していないときは、が下の項目を確認してください。 
• バソコン/ゲーム機/デジタル家電/プリンタと本製品が、 LAN ケーブル（ス 
トレート）で確実に接続されていることを確認してください（「カチッ」と音 
カザるまで差し込んでください)。 

• 本製品の設定時は、本製品を八ブには接続しないでください。必ずバソコン 
I ゲーム機/ デジタ) し家電/プリンタの LAN ポートに接続してください。 

• 正常に通信できている他の LAN ケーブルを使用して、再度イーサネットコ 
ンバータマネージヤから検索を行なってください。 


原因⑤： AirStation に WEP (暗号）が設定されている（無線バソコンから AirStation 
を使って本製品を設定する場合)。 

対策③：無線パソコンのみの環境で本製品を導入する際は、一度、 AirStation の WEP 
(暗号）を使用しない設定にする必要があります。 AirStation の WEP 脂 
号）を使用しない設定にして、再度イーサネットコンパ'-タマネージヤから 
検索を行なってください。 


原因④： DHCP サーバがネットワークにを在しない環境で、本製品の IP アドしスを自 
動的に取得する設定にした場合、 IP アドしスの取得動作中は通信できません。 
(出荷時の本製品の IP アドレスは固定で「1.1.1.1」に設定されています。） 

対策④： DHCP サーバがない場合は、約2分間通信することができなくなります。 IP ア 
ドしスを手動で設定した後に、もう一度イーサネットコンパ'-タマネージャで 
AirStation を検索してください。 
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原因 ⑤：ファイアウォールの機能が有効となっている常駐ソフトがインストールされ 
ている。 

対策 ⑤：ファイアウォール機能を無効に設定するか、ソフトウェアをアンインストール 
してください。設定に関する手順については、ソフトウェアメーカーにお問い 
合わせください。 

《トレンドマイクロ社のウイルスバスター2003の場合》 

「パーソナルファイアウォール機能」を無効に設定した状態でご利用ください。 
詳細は、な下を参照してください。 

手順 

1[スタート]-[(すべての）プログラム]-[トレンドマイク□ウイルスバ 
スター 200 3] より、[ウイルスバスター 2003設定]を選択します。 

2ウイルスバスタ ー2003 説画面より、[パーソナルファイアウォール]-[セ 
キュリティしべル]をクリックし、比キュリティしべル設赶画面を表示します。 
3 [セキュリティレベル設定]画面より、「パーソナルファイアウォールを有効 
にする」の先頭にあるチェックボックスのチェックを外してください。 

4設定変更が完了したら[適用]をクリックし、設定画面を終了します。 

《トレンドマイクロ社のウイルスバスター 2002の場合》 

「八’ーソナルファイアウォール機能」を無効に設定した状態でご利用になる 
力、、手動設定でネットワークアダプタの IP アドしスを「信頼するコンピュー 
夕」 として登録してください。詳細は、な下を参照してください。 

〇パーソナルファイアウォール機能を無効にする方法 

1[スタート]-[(すべての）プログラム]-[トレンドマイクロウイルスバ 
スター 200 2] - 「ウイルスバスター 2002設定」を選択します。 

※ウイルスバスターが常駐している場合は、タスクトレイ上のウイルスバス 
夕ーアイコンを右クリックし、「設定画面を起動 J を選択します。 

2ウイルスバスター 2002操作画面内のクイック設定より「八’ーソナルファ 
イアウォール」のチェックボックスを外し、[適巧]をクリックします。 

〇 AirStation の IP アドレスを登録する方法 

1[スタート]-[(すべての）プ□グラム]-[トレンドマイクロウイルスバ 
スター 200 2] - 「ウイルスバスター 2002設定」を選択します。 

※ウイルスバスターが常駐している場合は、タスクトレイ上のウイルスバス 
夕ーアイコンを右クリックし、「設定画面を起動」を選択します。 


困つたときは 
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2 ウイルスバスター 2002 の設定画面の左側のメニユーから「パーソナルフアイ 
アウォール」一「信頼するコンピユータ」を選択します。 

3「信頼するコンピユータ」欄にネットワークアダプタが表示されますので、 
チェックを入れて[適用]をクリックします。 


原因⑥：無線の電波が届いていません（無線バソコンから Airs ね tion を使って本製品 
を設定する場合）。 

対策⑥： Airs ね tion と本製品との距離を短くしたり、障害物をなくして見通しをよく 
してから再接続してください。 


原因⑦： Airs ね tion に MAC アドしス制限設定がされています。 

対策⑦：無線バソコンから MAC アドレス制限設定をしている Airs ね tion を使って本製 
品を設定する場合は、 Airs ね tion に本製品の無線側 MAC アドレスを登録する 
必要があります。 

MAC アドしスの登録方法は各 Airs ね tion のマニュアル-オンラインガイドを 
ご参照下さい。 

また、本製品を使って通信をする機器（パソコン/ゲーム機/デジタル家電 
/プリンタなど）の有線側 MAC アドしスも登録する必要があります。 


設定画面が表示されない 


本製品を検索することはできますが、設定画面が表示されない。 

原因①： IP アドしスの割り振りかたが間違っている。 

対策①：バソコンと Airs ね tion に同じネットワークの IP アドしスが設定されているか 
確認してください。 IP アドレスの割り振りかたは、 「 IP アドしスの割り振 
りかたがわからない」 ( P 67) を参照してください。 
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原因②：- WEB ブラウザの設定でプロキシが設定されていると、設定画面が表示さ 
れません。 

• インターネット接続時にモデムや TA を使用してダイヤルするように設定さ 
れています。 

対策②：下記のいずれかの巧策があります。 

• プ□キシサーパ'の存在するネットワーク環境で本製品を設定するときは、 
WEB ブラウザのプロキシ設定を変更する必要があります。 

• WEB ブラウザの設定で、ダイヤルしない設定に変更する必要があります。 
次の手順で設定をおこなってください。 

Internet Explorers. 01^(降 （Windows パソコン）の場合 

1 Internet Explorer を起動しまず。 

2 [ツール]-[インターネットオプション]を選択しまず。 


「ダイヤルしない」を 
選択しまず。 


[LAN の設定]をク 
リックします。 


「設定を自動のに検出ず 
る」がチェックされて 
いない事を確認しまず。 

「プロキシ サー パーを使 
用する」がチェックさ 
れているときは、[詳 
細]をクリックしま 
ず。 

「プロキシサーパ'-を使巧す る」 がチェックされていないときは 、 WEB 
ブラウザの設定に問題ありません。 
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[接続]をクリックしまず。 
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I クリック I 









































6 


■ ?|x| 


•サ — /、- 

•1, 柱な 巧巧するブ□キシのアドレス 

な "- 1 , 

ボ-卜 

IS — 

F ~ 



FTP の 1 

1:11 

UophertUJ: | 

F ~ 

Socks 。： 1 

17すべてのプ□トコじプ□キシサーバ ーS 巧ちする 

1 

y) 


蟲 


> 丈で’担まる 7 ドレスに过ブ□キシ S 巧巧しないの)： 


屯 S つ□シし） SOffl して I ン HJS 分けてく CfC 、 


炬—飞て- 


(Tsa 


「次で始まるアドレスに 
はプロキシを使用しな 
い」欄に、本製品の IP 
アドレスを入力しまず。 


[ OK ] をクリックしま 
ず。 


naa 本製品の ip アドレスがねからないときは、「本製品の ip アドレスカホからなく 
なった」 CP 66) を参照して、割り当てられている IP アドレスを確認してくだ 
さい。 


Internet Explorers . 0が降 (Mac OS 8.6 ]^(降）の場合 

1 Internet Explorer を起動します。 

2 [編集]-[初期設定]を選択します。 

3 [ネ刀期設定]画面の左側に表示されている[ネットワーク]—[プロキ 
シ]を選択します。 

4 「 WEB プロキシ」のチェックマークをはずして、[〇 K ] をクリックします。 


Safari (Mac OS X )の場合 

1 [アップルメニユ ー]- [システム環境設定]-[ネットワーク]を選 
択し、 TCP / IP タブで次の通りに設定します。 



CxTM ■■プロキシ J をクリックしま 
ず。 


64 I WLI-TX1-G54/WLI-T1-B11 ユーザーズマニュアル 


















































原因⑤： 
対策⑤： 



>■内蔵日 hemetj を選択しま 
す。 


じ欠のホストとドメインに 
対してはプロキシ設定をバ 
イパスする J 欄に本製品の 
IP アドレスを入力します。 

今すぐ適用をクリックし 
まず。 


4 「システム環境設定」一「システム環境設定の終了」を選択します。 


Internet ExplorerS.O を使う場合、「オフライン作業」ダイアログが表示さ 
れてしまい、設定画面が表示されません。 

Ji (下のよラに表示された場合は、[接続]をクリックしてください。 



<う 空ボされた Web ぺージは、:^がシで巧巧できません〇 
©よ このぺ-ジをま示すなこは、朗捆を化!がしてくだな、 



L 乂下のよラに表示されたときは、 


C\WSi 

[再試行] 


をクリックしてくださし、。 


♦ • 巧な‘インタ-ネゥがは巧巧していませ/110心む—巧こは巧 

—ゴ ミ ri ていを f ンターお卜の]ンテンツをま; F すが:0、[オフX 

ー ン伯りをかククしてく巧な、 

再括杨する用合は、 R 節刊をクリがしてくをミい，_ 

才方ィゾ读卿口 r 南附ぶ… 


■CxWSi 
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本製品の IP アドレスがわからなくなった 


本製品の IP アドレスがわからなくなった場合は、 Windows パソコンから確認すること 
ができます。 

I lad Windows バソコンをお持ちでない場合は、 IP アドしスを確認することができません。 

設定初期化スイッチを WIRELESS ランプが;'肖打するまで（約3秒間）押して初期化し 
てから再度設定しなおしてください。 

1 「本製品（子機）の設定をしよう」 （ P 16) を参照して、パソコンにイーサネットコ 
ンバータマネージャをインストールします。 

2 [スタート]-[プログラム]- [ MELCOINC ] -[イーサネットコンバータ]- 
[イーサネットコンパ'-タマネージヤ]を選択します。 

自動的に検索が始まりまず。 


rraa 本製品をパソコンの lan ポートに直接接続している場合は、な下の手順で本製品の検索 
をおこなってください。 



(WM 


[編集]-[イーサネットコンバー 
夕検索] を選択します。 


3 



く",;.胤 


検出した本製品のリストが表示され 
ますので、 「 IP アドレス J 欄で本製品 
の IP アドレスを確認してください。 


4 [閉じる]をクリックして、イーサネットコンパータマネージヤを終了してくだ 
さい。 
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IP アドレスの割り振りかたがわからない 


対策： L 乂下を参考にして、 IP アドしスを設定してください。 

ネットワーク上に DHCP サーバ※がを在ずる場合 
IP アドしスの設定を、 L 乂下のように設定します。 
WindowsMe/98/95 : 「IP アドレスを自動的に取得」 

WindowsXP/ 2000 : 「IP アドしスを自動的に取得する」 
WindowsNT4.0 : 「DHCP サーパ'-から IP アドしスを取得する」 


ネットワーク上のパソコンに IP アドレスがずでに割り振られている場合 

バソコンに設定する IP アドしスを、ネットワーク管理者に確認してくださ 
し、0 


ネットワーク上のパソコンに IP アドレスが割り振られていない場合 
バソコンおよび AirStation の IP アドレスを、 L 乂下のように設定します。 


<設定例〉 


AirStation 
パソコン A 
パソコン B 
パソコン C 

パソコンX 


IP アドレス 
:192.168 .0.1 
:192.168 .0.2 
:192.168 .0.3 
:192.168 .0.4 

:192.168 .0.254 


ネッ h マスク 
255.255 .255.0 
255.255 .255.0 
255.255 .255.0 
255.255 .255.0 

255.255 .255.0 


^ DHCP サーバは、ネットワーク上のパソコンに IP アドレスを自動的に割 
り振るサーバです。 

Windows Server 2003/Windows 2000/NT サーバやブロードバンドルータ 
などの、 DHCP サーバ機能が内蔵された機器がネットワーク上にを在する 
場合、 DHCP サーバ機能が動作している場合があります。 Windows Server 
2003/Windows 2000/NT サーバやブロードバンドルータの、 DHCP サーバ 
機能が動作しているかどうかは、 Windows Server 2003/Windows 2000/NT 
サーバのマニュアルまたはブロードバンドルータのマニュアルを参照し 
てください。または、メーカにお問い合わせください。 

ネツトワーク上に WindowsMe/98/95 のパソコンしかないときは、 DHCP 
サーバはを在しません。 
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設定面面一覧 


WEB 設定画面の各設定項目に関する説明をしています。 


■ アドバンストモードの機能一覧（無線） . 70ぺージへ 

■ アドバンストモードの機能一覧（ネットワーク設定） 

. 72ぺージへ 

■ アドバンストモードの機能一覧（管理） . 72ぺージへ 


5.1 設定画面の機 
能一覧 







5. 


設定画面の機能一 


■ アドバンストモードの機能一覧（無線） 

I 〜 a 設定画面について、詳しくは設定画面上のヘルプを参照してください。 


項目 

説巧 

出荷時設定 


無線設定 


ESSID ( SSID ) 

ESSID ( SSID ) を設定します。 

設定なし 

動作モード 

無線の動作モードを設定します。 

X AirStation に接続する場合 

は、 r エアステーシヨン経由 
通信 J を選択してください。 
「お線 LAN バソコン間通信 
( WiFi ) J は AirStation がな 
い場合、無線アダプタ同±で 
通信するときに巧用します。 
弊社製品の r 無線 LAN パソ 
コン間通信 J とは互換性はあ 
りません。 

エアステーシヨン経由通 
信 

無線チヤンネル 

無線チヤンネルを設定します。 
り〜 13) 

naa 動作 モー ドが「無線 lank 
ソ コン 間通信 （ WiFi ) J の 
ときのみ設定できます。 

11チヤンネル 

暗号化キー （ WEP ) 

暗号化をずるためのキーワードを 
設定しまず。 

naa 文字列入力と 16 進数入力が 
選択できまず。 

文字列入力の場合、半角英数 
字（大文字/ル文字の区別あ 
り）および半角アン ダーバー 
"を目文字または 13 文き入 
力できます。 16 進数入力の 
場合は、〇〜 9 および A 〜 F 
の 10 析または 26 衍入力で 
きまず。 

暗号化しない 
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項目 


説明 


出荷時設定 


無線モード 
^ WU - TX 1- G 54 のみ 

無線モードを設定しまず。 

X 動作モードが■■無線 LAN バ 
ソコン間通信 （ WiFi ) J の 
ときのみ有効 

11 b (11 M)-WiFi 

BSS Basic Rate Set 

無線 LAN パソコンと制御通信時の 
通信速度の設定を巧います。 

All 

フレームバースト 

フレームバーストモードは転送時 
にフレームを連続して送信ずるこ 
とにり、通信速度を向上させるこ 
とができます。 

naa • フレームバースト磯能を 
十分に活用するには、別 
途フレームパ'—スト機能 
に対応した無線アクセス 
ポイントまたは無線 LAN 
アダプタが必要です。 

• 複数の無線 LAN パソコン 
がフレームバーストモー 
ドで動作している場合 
は、パフォーマンスが向 
上しないことがありま 

ず。 

使用する 

無線送信出力 

お線電波の出力を設定します。お 
線送信出力と電波の到達距離は、 
ほぼ比例するため、無線送信出力 
をほくした場合、到達距離も短く 
なります。 

100% 
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ドバンストモードの機能一覧（ネットワーク設定) 

設定画面について、詳しくは設定画面上のヘルプを参照してください。 


項目 

説明 

出荷時設定 

ネットワーク設定 

IP アドレス 

本製品の IP アドレスとサブネット 
マスクを設定します。 

IP アドレス： 

サブネットマスク： 
'■255.255.255.0 j 


■ アドバンストモードの機能一覧（管理) 


項目 

説明 

システム情報 

製品名 

本製品の製品名とファームウェアのバージョンを表示しま 
す。 

イーサネツトコンバータ 
名 

本製品の名称を表示しまず。 

MAC アドレス 

本製品の MAC アドレスを表示しまず。 

I TW AirStation で MAC アドレスによる無線 LAN 接続制限する 
場合は、本磬品の MAC アドレスとパソコン/ゲーム機/ 
デジタル家電/プリンタなどの接続機器 MAC アドレスを 
登録します。 

無線部ファームウエア 

本製品に内蔵されている無線力ードとファームウェアパ'- 
ジョンを表示しまず。 

接続機器 MAC アドレス 

本製品に有線で接続している機器の MAC アドレスを表示し 
まず。 

I AirStation で MAC アドレスによる無線 LAN 接続制限する 

場合は、本磬品の MAC アドレスとパソコン/ゲーム機/ 
ネットワークバソコンなどの接続機器 MAC アドレスを登 
録します。 

ESS-ID 

現在接続している Airs ね tion の ESS-ID を表示しまず。 
ESS-ID は、イーサネツトコンバータと、 AirStation のそれ 
それに保巧され、一致した場合にのみ通信を行います。 
接続できない場合は卜 -] と表示されます。 

無線チャンネル 

無線で使用する電波のチヤンネルを表示します。 

動作モードが[エアステーション経由通信]のときは、接 
続している Airs ね tion のチヤンネルに自動で合わせます。 
動作モードが[無線パソコン間通信 （WiFi)] のときは、指 
定したチヤンネルを使巧します。 
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項目 


説明 
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動作モード 

無線アクセス方法を表示しまず。 

BSS-ID 

接続している AirStation の識別香号を表示しまず。動作モー 
ドが [無線バソコ ン間通信 ( WiFi )] のときは表示されません。 

電波状態 

現在の無線の電波状態を表示します。 

手動設定または 

DHCP サーバから取得 

本製品の IP アドレスの設定方法を表示します。 

X DHCP サーバから IP アドしスを取得したときは、 

DHCP サーバの IP アドしスも表示されます。 

IP アドレス/サブネット 
マスク 

本製品の IP アドレス/サブネットマスクを表示します。 

本体設定 

イーサネットコンバータ 
名 

本製品の名称を設定しまず。 

半を英数字記号（大文字/ル文字の区別あり）を32文宇ま 
で入力できます。 

管理ューザ名 

本製品の設定画面へログインずる際のユーザ名です。 

管理パスワード 

本製品の設定画面へログインする際のパスワードを設定し 
まず。 

設定機能アクセス制限 

無線側もしくは有線側からの設定許可/禁止の設定を行い 
まず。無線側、有線側両方からの設定を禁止した場合、本 
製品の設定初期化スイッチを押して、出荷時設定に戻さな 
い限り、設定状態を表示/変更を行ラことはできません。 


護置 I 覧 

















MEMO 
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ま 6 章 


用語集 


ネットワーク関連の用語について説明しています。 


■ 英語表言己や略言己が'—舟ミ的な巧言吾 . 76ページへ 

■ カタカナ表記が'—般的な用語 . 78ページへ 


6.1 ネットヮーク 
関連の用語 






EEI ネットワーク関連の用語 


■ 英語表記や略記が一般的な用語 

アルファベット順に説明します。英語の後にカタカナ表記力 《 続く用語もここで説明します。 

DHCP サーノ K (Dynamic Host Configuration Protocol) 

TCP / IP でネットワークを構築するときは、必ず各パソコン等の機器に IP アドしスを設 
定する必要があります。 

DHCP サーバ がネッ トワーク上にを在すると、 ネッ トワーク上のパソコンやエアステー 
シ ヨンに IP アドレスを自動的に割り振ることができます 。 Windows Server 2003/ 
Windows 2000/ NT サーバやブロードバンドルータなどの DHCP サーバ機能が内蔵され 
た機器がネットワーク上に存在する場合、 DHCP サーバ機能が動作している場合があり 
ます。 

Windows Server 2003 /Windows 2000 /NT サーバやブ□-ドバンドルータの DHCP サー 
バ機能が動作して いるかどう 力、は、 Windows Server 2003 /Windows 2000 /NT のマニュア 
ルまたはブロードバンドルータのマニュアルを参照するか、メーカにお問い合わせくだ 
さし、。ネットワーク上に下記のパソコンしかないときは、 DHCP サーバはを在しません。 
- Windows XP Professional/Home Edition 
- Windows 2000 Professional 
- Windows Me /98/95 
- Mac OS 

ESS-ID (Extended Service Set ID) 

無線 LAN バソコンと AirStation の通信時に混線しないための ID です。 

AirStation と同一の ESS - ID を設定した無線 LAN バソコンカ 《 、 AirStation と通信できま 
す。 ESS - ID は、大文字•小文字の区別があり、半角英数字および半角記号が32文きま 
で入力できます。 

LAN (Local Area Network) 

「ラン」と発音します。1つの建物の中やキャンバスの敷地内など比較的狭い地域での 
ネットワークです。 10 Mbps 〜 100 Mbps の伝送ま度が一般的です。 
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MAC アドレス （Media Access Control Address) 

ネットワーク機器ごとの固有の物理アドしスです。 

MAC アドしスは、先頭からの3バイトのベンダコードと残り3バイトのユーザコード 
の6バイトで構成されます。 

ベンダコードは、 IEEE が管理/割り当てを行っており、ユーザコードは、ネットワー 
ク機器の製造メー カが独自の香号 (重複はしない）で管理を斤っています。つまり、 
MAC アドしスは、世界中で単一の物理アドしスが割り当てられています。 Ethernet で 
はこのアドレスを元にしてバケツト（フレーム）の送受信を行っています。 


TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) 

OSI 参照モデルのネットワーク層とトランスポート層に相当するプロトコルで、 RFC に 
よって定義されています。 

そのため、 TCP / IP を実行していれば異なる端末間で互いに通信することができます。 
•通常は、 TELNET や FTP といったアプリケーシヨンプロトコルも含まれます。 
•インターネット標準のプロトコルです。 

WEP [ 暗号化 ] (Wired Eqmvalent Privacy : ウエップ） 

AirStation に暗号キーを設定することにより、外部からの無線バケット鮮析を防ぐこと 
ができます。暗号キーを設定した AirStation と通信をする場合は、クライアントマネー 
ジャ上から設定された暗号キーを入力する必要があります。 

Wi-Fi (the Standard for Wireless Fidelity : ワイフアイ） 

無線 LAN 技術の巧進団体 Wi-Fi Alliance (旧称 WECA : Wireless Ethernet Compatibility 
Alliance ) では、無線 LAN のホ目互接続性テストをおこなっており、テストをクリアした 
製品にのみ 「 Wi - Fi 」 ロゴが与えられます。 
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■ カタカナ表記が一般的な用語 

50音順に説明します。カタカナのあとに英語表記が続く用語も説明します。 

フ ァー ムウェア 

ルータ/モデム / TA などのハードウェアに組み込まれているソフトウェア（プログラ 
ム）のことです。 

八ードウェアに組み込まれているソフトウェアなので、八ードウェアとソフトウェアの 
中間的なものといえます。 

プロトコル 

ネットワーク端未間でデータの受けミ度しを行うための手順や規則です。例えば、2 つの 
コンピュータが通信を行ラ場合に、どちらが先にどのよラなメッセージを送信する力、、 
また、そのメッセージを受けてどのようなメッセージをあすか、データの形式はどう 
なっているか、通信 エラーの 対応など、通信を行ララえで必要な条件をすべて手順化し 
ておくことで、規則正しい情報の伝達を行うことができます。 

無線チャンネル 

同一のフ□アに、 ESS - ID の異なる無線 LAN ネットワークがいくつかあるとき、他の無 
線 LAN ネットワークで通信していると、通信速度が遅くなることがあります。これは、 
同じ周波数の電波を使用しているためです。この場合は、それぞれの無線 LAN ネット 
ワークごとに使巧する電波の周波数（無線チャンネル）を重複しないように設定するこ 
とで、他の無線 LAN ネットワークに相互干渉もなく通信することができます。 

X 無線 LAN で通信する場合は、必ず無線チヤンネルを同一の設定にするあ要があります。 
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仕様 


本製品の製品仕様を記載しています。 
/. I 製品仕様 1■仕様 . 


80ページへ 


7.2 ポート仕様 ■ LAN ポート仕様 


81ページへ 






製品仕様 


■ 仕様 


無線 LAN インター 
フエース部 

準拠規格 

< WLI - TX 1- G 54> IEEE 802.11 g / IEEE 802.1 1 b 
< WU - T 1- B 11> IEEE 802.1 1 b 

ARIB STD - T 66 

ル電カデータ通信システム規格 

伝送方式 

< WLI - TX 1- G 54> 

直接あ散型スペクトラム拡散 ( DS - SS ) 方式 
直交周波数分割多重 （ OFDM ) 方式 
単信（半二重） 

< WLI - T 1- B 11> 

直接あ散型スペクトラム拡散 ( DS - SS ) 方式 
単信（半二重） 

データ伝送速度 

< WLI - TX 1- G 54> 

6/9/12/18/24/36/48/54 Mbps ( IEEE 802.11 g ) 
1/2/5.5/11 Mbps ( IEEE 802.11 b ) 

< WLI - T 1- B 11> 

1/2/5.5/11 Mbps ( IEEE 802.11 b ) 

アクセス方式 

インフラストラクチヤモード 

Wi - Fi 規格アドホックモード 

周波数範囲 
(中む周波数） 

2412 ~ 2472 MHz (1 ch ~ 13 ch ) 

※携帯電話、コードしスホン、テレビ、ラジ 
才等とは混信しません 

有線 LAN インター 
フ エース部 

準拠規格 

IEEE 802.3 U (100 BASE - TX ) 

IEEE 802.3 (10 BASE - T ) 

データ転送速度 

10/100 Mbps (自動認識） 

データ伝送モード 

半二重/全二重（自動認識） 

伝送路符号化方式 

4 B 5 B 、 MLT -3 (100 BASE - TX ) 

マンチェスターコーディング （10 BASE - T ) 

ポ ー h 

100 BASE - TX /10 BASE-T 
兼用ポート X 1( AUTO - MDIX ) 

ミ肖費電力/ミ肖費電流 

4.1 W (最大）/ DC 825 mA (最大） 

動作環境 

温度 

0で〜40で 

湿度 

20%〜80% (結露なきこと） 

重量 

130 g ( AC アダプタを含まず） 

外形寸法 

56 ( W ) X 120 ( H ) X 92 ( D ) mm 


naa 最新の製品情報や対応機種については、カタログまたはインターネットホームページ 
( buffalo . jp ) を参照してください。 
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ート仕様 


■ LAN ポート仕様 


コネクタ形状 （ RJ-45 型 8 極コネクタ） 

12345678 




ピン番号 

信号名 

信号機能 

1 

RD+/TD+ 

受信 データ （+ ) /送信 データ （+ ) 

2 

RD-/TD- 

受信 データ （一) /送信 データ （一) 

3 

TD+/RD+ 

送信 データ （+) /受信 データ （+) 

4 

(Not Use) 

末使用 

5 

(Not Use) 

未使用 

6 

TD-/RD- 

送信 データ （一) /受信 データ （一) 

7 

(Not Use) 

モ使用 

8 

(Not Use) 

未使用 


X AUTO-MDIX 機能により、送信/受信データを自動的に切り替えます。 



S 
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切り取り 


ィ呆証奠約約款 

この約款は、お客様が購入された弊社製品について' M に関する保証のを件等を規定するものです。お客様 

が、この約款に規定された条項に同意頂けなし、場合は保■約を取り消ずことができますが、その場合は、ご 

購入の製品を使用することなく3^^または弊社にご返却ください。なお、この約款により、お客様の法律上 

の権^リが制限されるちのではありません。 

射条 cm ) 

1こ《»：において、「イ焉 Efti とが製品名および^ iKB 間を予め記入したうえでが出が f 誕を巧面する旨を約し 
て猫5され fell 邸^いいまず。 

2こな術験:において、「巧憤」ともお客様が正しし^ m ^'去に基づいて製あを^ m させた場合であっても、製品が 
正勒こ纖しなし'^をいいまず。 

3この!縮 W こおいて、喘償とは V 製品力消盾した場合、弊社が! R 償で巧う当該が廣節怕 X 鍵をいいます。 

4このにおいて、「無償イ焉由と访このが獻【巧^された条供こより、がをがお客様に瓶賞^をお約まずる 
ことをいいまず0 

S この於鼠:において、巧償と访製温力巧した場合であって、讓«*綱されないとき、お客様から 
費用を顧して弊化が巧う当該玫廣箇所の f 鍵をいいます。 

6こ《»：において、縣口山とも薛ホが P 庶に隐して巧包されたもののうち、本な部分をしル、付属品および添 
付品など胎まれません0 

第沒細 «) 

1製品が巧^した場合、お客様扶イ呆証きに言識された^^00間巧にお社に対し擁を^1^ずることにより、無償保 
なの適巧を受けることができます。但し、次のさ号に掲げる場合は V イ馬風肝互巧にあってもお償男証用をきけ 
ることができません 

2變をご依頼される際に、イ糖»£ご呈示 M けなし傅合。 

3ご呈示頂しザが、製品るおよび舉品シリア Jma 等のホ記入または修正されていること等によ 
り、齡された疑いがある齡。 

4お客様*嚷 pu 口をお買いあげ頂いた後、お客横による還きまたは移動に隐し、落下または衝^に起因してが婚また 
は顧した場合。 


S お客様における使用上の誤り、不当な改造もしくはまたも弊社*^るもの L ソ外の機器との接続により 
巧盾またはした場合。 

6火災地霞落雷、風水害、そのまたが異常電圧などのか g 阳 M により、巧^たは姻 i した場合'。 

7ミ□口が自然^または自が劣化し、消黯瞄を取り替える場合。 

8全を号に掲げる場合の SA 、、 巧障の原因が、お客様の使巧方法にあると認められる場合。 

総（細 

このが獻の規定による觸も次の各号に規定ずる氣快下で実拖しまず。 

■ M 誕のご依頼時には製品を戦が№2ンターにご送付くださし V 龍センターについては本3低4鍵につし、て」を 
ご 6@ S < ださし、 

餘送桃おを付元^とさせていただきます。また、ご送付時には^など送树が残る方法でご送付くだ 
さ iJ 掛姻くおがり致します。 

limit . 碧品の分解または弧ちの3^し<は補(勒こより巧いまず。但し、万一、観な場合また胤 Wffi 
巧力谭がる場合にも1§(^1^1^の留品と1^またはそれな±の性能を有する他な厚お5と5^ることに 
より対応させ T し、 ただくこと力《ありまず0 

3 A - ドディスクの遇しまして比ディスク若しり捐もちを3^る場合またはディスクをフォ 
—マットずる場合などがござし、まずが、 imm . 銷か淸«^れたテし夕についてバックアップを f 巧銭(しません 
4無償1^により、3^された|お瞄 I または I 喪お^成酱»にて適宜^5!?!^$^させて頂きまず。 

S 有償體により、嫌された I 酷瞄 I または I 萌强^についても、銷±にて適宜^{!!1!5^させていただきますが、修 
巧をご依頼された際にお客様からお知らせ頂けれ献 IBifc ち等を逸5^しまず。但し、部品の性質上ご意向にホえ 
なし^^もござぃます0 


策が 

1お客様がご購入された碧ぞ口について、離にな a または重大な3昼失があった髓を除き、^^^または不法行 
為に基づ < t ^ 賠償責任味当^ちの購入イを限度と致しまず。 

2お客様*た購入された製品について、隱れた1^6《あった場合がこのが鼠な)規定にかかねらず、無償にて当胃 
疵を胃しまたは«のなし^ロロまたは居^口口にしますが、当^!づ<損害賠償の責に任じません0 
3 巧辻における觸肤お客様がご廣入された製品の機能に関するものであり、八ードディスク等のデータ記 
について、言己廣されたデータの消失またはについで未 HE するものではありませ心 
第媒 mmm 

このが廣贴；においてのみちがです。また海外でのご使用につきましては；巧化れ、かなる致しません 





保証書 

この製品は厳密な検査に合格してお届けしたものです。 

お客様の正常なご使用が態で万一故障した場合は、この保証書に記載された期間、 
条件の下に置いてを致しまず。 

-修里は必ずこの保証書を添えてご依頼くださし、。 

. この保証書は再発巧致しませんので大切に保管してくださし、 

株式会社 バッファロー 


本社〒457-8520名古屋市南区柴田本通四了目15番 


お 

名 

前 

フリガナ 





干 

マ‘ 

住 

所 





TEL :( ) - 


製品名 


保証期間 

ご購入曰より1年間 

ご購入曰 

《販売店様記入欄 

年月 曰 

ご唐入日が確認できる書類（レシートなど）を添付の上、修理を 
ご依頼ください。 


※が下は酱社巧での業務連絡として使用しまずのでお客様はご記入なさらないでください。 


年ち曰 

サービス内容 

担当 
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お因いをわせ*お巧ま □ 


お問い合わせ、傻理については、じ(下の順にてお願い致します。 

1マニュアル、オンラインガイドにて設定内容•トラブルシューティングを 
ご確認ください。 


2 


弊社ホームページにて最新曰 SA 情報、最新ドライバ•ファームウェアを 
ご確認ください。 


インターネッ 



製品情報 
サポート情報 


buffalo.jp 


日巨8呂 6 .jp (ハローバッファロー) 


3上記で改善しない場合は、次の窓口にお問い合わせ<ださい。 
バッファローサポートセンター 


お問合せの際は、じ"^「化要な情報」③〜な)をあらかじめご確認ください。 

X 電話番号のお播け間違いがないよラごを意ください。 


覃話でのお团いちわせ巧 


【電話窓口】 

電話番号（東京）日3-已 7 S ]-743 己月〜金 9:30-19:00 ± 9:30-1 技00 

電話番号（ち古屋）曰52-有]白-182已月〜を（祝日除 <) 白: 30-1 ス曰曰 

【有料電話窓口】 電言ま番号 03-5781-7619 3巨已日白:3曰-2]:00 
-対象製品弊社ネットワーク製品(法人向け製品を除く） 

• 費巧： 2,100円/案件(税抜2,0日0円） 

-ち拉ち法：クレジットカード ( NCOS 、 VISA 、 MASTER . JC 巨、アメリカン-エキスプレス） 


ホ巧でのお n いるわせ巧 


を巧干4已 7-8 己20名古屋市南区柴田本通 4-1 已 
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4修理は、 W 下へごか頼ください。 X 修理に送られる際、弊社への事前連絡は不要です。 

バッファロー修理センター 


保証書について 
修理 wet ) 予約 


送付先住所 


電話番号 
送付いただ<物 

【注意事項】 


修理送付前に本製品添付の保証書記載の保証契約約款をよくお読み下さい。 

弹社ホームページより修理の web 予約、受付けた修理品のが況確認が巧能です。 
http :// buffalo . jp / shuri / 

干 456-0023 愛知県ち古屋市熱田区六お二 T 目1番3号中京倉庫2 7号棟 
株式ミなバッファ□一修理センター受付宛 
〇已2-日日 3-0 已70 X ご依頼の修理品に関するお問合せのみをっております。 

本製品、本製品付属品、保証書（原本）、修理票(つ 
* 條理票は弊社ホームページよりダウンロード可能でず。修理票添付が困難な 
場合は、しソ下 r 化要な情報」を記載した資料を製品と一緒にお送りください。 


X発送な宅配便等控えが5まる方法にてお送りください，控えが巧らない郵送は固くお斷りします， 

X修理®お時の送料は、送り主様の負ちとさせていただきます。なお、歸送中の事巧においては、醉社は責任を負いかねます， 
輸送会社に保証していただくなどの措置をおおりください， 

X八ードディスク、フラッシュメモリ等の記憤装置内のデータは保証できませんので、修理に送付される前にホめお客様にて 
バックアップをとっていただきますよラお願いします， 

XAirStation、Broa 口 Station、Link Station は、侵巧の族に出荷時のが態に房す為、設定内容（接続ューザ g/ バスワード/ 
巧線暗号キー （VVEP) 等）をミ肖去します。 

修理完了を、再度設定が必要とな0まずので、ご送付前に必ず設定内容を控えてください。 

X樓 gg 目間は、製品の到着後1日日程度（醉お営業日数）を予定してお0ます， 


5ユーザ登録について 

弊社ホームページ （ https :// cinline . buffalo . jp /) ユーザ登録が巧能でず。 

X ユーザ登録されたちには、弊社製品に関する情報をお届けします。 


化 S な巧法 


① 返送ホ（氏ち*住所-電話番号(内線）- FAX 番号）⑤具体的なをが/エラーメ ッセー ジ 

② 平日昼間の連絡先 ⑥を生が況（巧めから.ある日突が等）' 

(氏名-住所-電話番号(内線）. FAX き号） 発生頻度他ず、時々、時間が結つと等） 

⑤バッファ□-製品ち をご使用環境(バソコン機種ち、 0 S ( Win 日 ows XP 等)、周辺機器) 

④バッファロー製品のシリアルナンバー⑤製品 iU かの添が品 ( AC アダプタ、ケーブルなど） 

※受付時間や電話を号などは、変更されることがあります。最がの内容は、弊社ホームページでご確認ください。 

XThis Dr 曰 duct supports only Japanese language . 

Technical and customer support is limited to Japan only . 

This Dr 曰 duct supports Japanese language Operating Systems ONLY . 
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